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PRZETWORNIK  POMIAROWY  SIŁY    FT- 5265 

 
Tensometryczny przetwornik siły przeznaczony do pomiaru sił w warunkach przemysłowych. Przetwornik działa na 
zasadzie pomiaru odkształcenia sprężystego elementu pomiarowego czujnika pod wpływem przyłożonej siły.  
Odkształcenie elementu sprężystego powoduje zmianę rezystancji w układzie tensometrycznym, przekształcaną w 
układzie elektronicznym wbudowanego wzmacniacza na sygnał wyjściowy proporcjonalny do przyłożonej siły.  Po 
wzorcowaniu u producenta przetwornik otrzymuje świadectwo odbioru technicznego i kartę gwarancyjną. 

 

DANE TECHNICZNE      PODŁĄCZENIE  OBCIĄŻENIE 

Materiał czujnika .................................. stal nierdzewna  1.4057  
Zakres pomiarowy ................................ wg tabeli 
Przeciążalność pomiarowa ................... 1,25 x zakres pomiarowy  
Przeciążalność wytrzymałościowa ...... 2,5 x zakres pomiarowy 
Zasilanie :   
- napięcie zasilania   ............................. 24 V   ± 25 % 
- dopuszczalne tętnienia ...................... 2 V pp 
Sygnał wyjściowy  ................................ 4 ÷ 20 mA 
Klasa dokładności ............................... 0,5 %  (wg PN-EN ISO 7500-1 ) 
Tolerancja zera .................................... 1 % 
Temperatura otoczenia ........................ -25 o ÷ +45 oC 
Stopień ochrony ................................... IP 56 
Kabel wyjściowy  (standard) ................ 2 x 0,34 mm2 
Długość kabla ...................................... wg zamówienia, 3 m standard 
Przyłącze kabla  (na zamówienie) ......... złącze ZKP lub  ZKK  (ZKK standardowo mocowane w poz. poziomej równolegle do 

płaszczyzny montażu, skierowane w prawo, inna pozycja wg zamówienia) 
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WARUNKI INSTALOWANIA I EKSPLOATACJI 

Czujnik instalować do pracy zapewniając osiowy (pionowy) nacisk siły mierzonej. Okresowo sprawdzać "zerową" wartość sygnału wyjściowego; 
odchyłki "zera" korygować potencjometrem ZERO we wzmacniaczu, dostępnym po odkręceniu korka "0". 
 
 
 

 

Wielk 
Zakresy pomiarowe 

 kg   / daN / 
W Y M I A R Y    / mm / Moment 

dokręc. śrub A B C D E F G H I J K L 

L 

   0 ÷   50 ;  100 ;  150 46 30 69 10,5 20 14 40 34 10 88 40 160     45  Nm 

   0 ÷ 200 ;  250 ;  400 46 30 69 10,5 20 14 40 34 10 88 40 160     45  Nm 

   0  ÷     600  ;   1000  46 30 69 12,5 20 14 40 34 10 95 40 160     80  Nm 

M 
   0  ÷   1600  ;   2500  50 60 88 21,0 30 21 48 38 14 135 40 217   370  Nm 

   0  ÷   4000     50 60 88 21,0 30 21 48 38 14 135 40 217   370  Nm 

H 
   0  ÷   6000        55 60 117 28,0 40 26 68 58 18 150 58 255   950  Nm 

   0  ÷  10000  55 60 117 28,0 40 26 68 58 18 150 58 255   950  Nm 

 
 
 
 

 


