Qi

PRZETWORNIK POMIAROWY SILY FT-5364v

Tensometryczny przetwornik sity do pomiaru sit $ciskajgcych w warunkach przemystowych. W szczegdlnosci moze byc¢
stosowany do pomiaru sit w urzadzeniach dzwigowych, wagowych jak réwniez moze stanowi¢ podpory pomiarowe sit.
Przetwornik dziata na zasadzie pomiaru odksztatcenia sprezystego elementu pomiarowego pod wptywem przytozonej sity,
przeksztatcany w uktadzie elektronicznym wbudowanego wzmacniacza na sygnat wyjsciowy, proporcjonalny do przytozonej
sity. Zmiany temperatury otoczenia kompensowane sg w uktadzie elektrycznym czujnika. Po wzorcowaniu u producenta
przetwornik otrzymuje swiadectwo odbioru technicznego i karte gwarancyjna
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PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROZENIOWE

“SPAIS” sp.zo.0.
80-275 GDANSK, ul. Kartlowicza 10B

DANE TECHNICZNE PODLACZENIE OBCIAZENIE
Materi.a’f.czueriI’(a e stal nierdzewna 1.4.1057 PRZETWORNIK RLA

Przecigzalnos¢ pomiarowa .............. 1,25 x zakres pomiarowy _

Przecigzalno$¢ wytrzymatosciowa ........... 2,5 x zakres pomiarowy — goialy = 200

Klasa doktadnos$¢ (wg PN-EN ISO 7500-1) .... 0,5%, 1% " _+

Tolerancja zera ........ccceeveeeeeeceeenns +1% RL

Niestabilno$¢ temperaturowa zera 0,01 %/K s >
ZaSilanie ..........coveueeiiieeeeeeeee e 24V DC £25% 12 18 24v U
Rezystancja obcigzenia wyjscia .............. max 700 Q

Sygnat WYjSCIOWY ......ccvviiiiiiiienieiieeene. 0+ 10V

Temperatura otoczenia ...........ccce.. cve.e... 250 + +450C PRZYKLAD OZNACZENIA

Stopien ochrony .........ccccceveeiiienie e, IP 56

Kabel wyjsciowy (standard) ............cccce...
Diugos¢ kabla ..........ccoeeiiiiiiiiiiiiieens
Przytacze kabla ..........cccceviiiiiiniiie,

3x0,34 mm® ek
wg zamowienia; 3 m standard
ZKP, ZKK (na zamowienie)

(ZKK standardowo mocowane w poz. poziomej réwnolegle do

FT-5364vM /16 kN/5m
: : : : ZKP
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Wielko$¢ pomiarowa ...... :
Zakres pomiarowy

. . . . L Dtugos¢ kabla / ztgcze kablowe
ptaszczyzny montazu, skierowane w prawo, inna pozycja wg zamoéwienia)
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Os$ kabla przesunieta wzgledem osi otworéw Mx o 45 °

Zakresy pomiarowe (kN ) WYMIARY /mm/
A B C D E F G H Mx R1

0+0,10 0+0,40 0+1,6

L|o+0,16 0+ 0,60 0+25 90 55 12 7 20 74 6 29 | M4 | 40
0+0,25 0+1,0 0+4,0
0+ 6,0 0+ 16

M 0+10 0+ 25 90 | 65 | 24 9 40 | 74 8 31 | M6 | 100
0+40 0+100 0+ 250

H 0+ 60 0=+ 160 120 [ 80 | 36 10 | 40 [ 100 | 8 33 | M8 | 160

Przy dobieraniu zakresu pomiarowego nalezy uwzgledni¢ charakter obcigzenia przetwornika wg zasad wytrzymatosci zmeczeniowej.
Zalecenia: obcigzenie statyczne - 100 % , obcigzenie dynamiczne i pulsacyjne - 67 % zakresu pomiarowego. Przetworniki instalowaé
zapewniajgc osiowy (pionowy) nacisk sity mierzonej. W przypadku trudnosci z zapewnieniem osiowego nacisku, stosowa¢ podpory przesuwne
(np typu BB-5304). Okresowo sprawdza¢ "zerowg" warto$¢ sygnatu wyjsciowego, odchytki "zera" korygowac potencjometrem ZERO
dostepnym po odkreceniu korka ,W”
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