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PRZETWORNIK  POMIAROWY  SIŁY     FT- 5367 

 

Tensometryczny przetwornik  siğy przeznaczony do pomiaru siğ rozciŃgajŃcych i ŜciskajŃcych, w szczeg·lnoŜci w urzŃdzeniach 

dŦwigowych, wagowych jak r·wnieŨ moŨe stanowiĺ ciňgna lub podpory pomiarowe siğ.. Zmiany temperatury otoczenia 

kompensowane sŃ w ukğadzie elektrycznym czujnika. Po wzorcowaniu u producenta, przetwornik otrzymuje Ŝwiadectwo odbioru 

technicznego i kartň gwarancyjnŃ 

         PODĞłCZENIE  OBCIłŧENIE 

DANE TECHNICZNE         

Materiağ czujnika ...................................... stal nierdzewna 1.4057  

PrzeciŃŨalnoŜĺ pomiarowa ...................... 1,25 x  zakres pomiarowy 

PrzeciŃŨalnoŜĺ wytrzymağoŜciowa .......... 2,5  x  zakres pomiarowy 

Klasa dokğadnoŜci   wg PN-EN ISO 7500-1  (w zakresie 20 õ 100 % zakresu pomiarowego) 

 - wykonanie standardowe ..................... 1 % 

   - wykonanie specjalne  ......................... 0,5 % 

Tolerancja zera ........................................ 1 %     

NiestabilnoŜĺ temperaturowa  zera ......... 0,01 % /K        

Zasilanie  ................................................. 24 V   Ñ 25 %        

Sygnağ wyjŜciowy: prŃdowy  ............... 4  õ  20 mA  

   napiňciowy ............ 0 õ Ñ 5 V ,  0 õ Ñ 10 V   

Temperatura  otoczenia ........................... -25 õ +45 oC 

StopieŒ ochrony ....................................... IP-56;   ( IP67 ) 

Kabel wyjŜciowy (standard) ..................... 2 (3) x 0,34 mm
2
 , dğug. 3 m standard 

PrzyğŃcze kabla ........................................ zğŃcze  ZKP,  ZKK ,  dğawnica  DL 

 

    ZĞłCZE KABLOWE  WYKONANIE  Z  UCHAMI 
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  FT- 5367 M / U / 16 kN / 4÷20 mA / 5 m / ZKP 
 : : : : : : : 

Typ  .... : : : : : : : 
WielkoŜĺ ......... : : : : : : 
Wyk. z uchami ...... : : : : ; 
Zakres pomiarowy ............. : : : : 
Sygnağ wyjŜciowy .............................. : : : 
DğugoŜĺ kabla /  przyğŃcze kabla........................... :éé. : 

 
 

Wielk 
Zakresy pomiarowe 

kN 
W Y M I A R Y   ( mm ) 

A B C D E F H 

H 
J K L N M 

L 

0  õ  0,10 
0  õ  0,16 
0  õ  0,25 

0  õ   0,4 
0  õ   0,6 
0  õ   1,0 

0  õ  1,6 
0  õ  2,5 
0  õ  4,0 

88 90 20 18 48 26 175 155 22 8 10 M10 

M 
0  õ    6,0 
0  õ  10,0 

0  õ    16 
0  õ    25 

 
115 90 28 25 59 31 248 208 48 18 20 M20x1,5 

H 0  õ  40,0 0  õ    60 0  õ  100 145 120 38 35 69 35 332 272 68 28 36 M30x2 

S 0  õ  160 0  õ  200  200 120 52 47 96 45 468 368 108 40 52 M42x2 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

PRZETWORbLY  {L_¸    C¢-5367 

 
1. Zakres stosowania 

Podstawowym zastosowaniem przetwornika jest 
ǇƻƳƛŀǊ ǎƛƱ ǊƻȊŎƛŊƎŀƧŊŎȅŎƘ ƻǊŀȊ ǎƛƱ ǏŎƛǎƪŀƧŊŎȅŎƘ 
przenoszonych przez trzpienie gwintowane 

 

2. Budowa 

Tensometryczny przetworƴƛƪ ǎƛƱȅ ŘȊƛŀƱŀ ƴŀ ȊŀǎŀŘȊƛŜ 
ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ǇƻŘ ǿǇƱȅǿŜƳ ǇǊȊȅƱƻȍƻƴŜƧ ǎƛƱȅ ǇǊȊȅ 
pomocy mostka tensometrycznego. {ȅƎƴŀƱ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ 
z mostka przetwarzany jest w wbudowanym 
ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳ ƴŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅ ǎȅƎƴŀƱ 
ǇǊŊŘƻwy wyprowadzony przez kabel Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ 
miernika. 

 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 

4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1  ½ŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik w miejscu pomiaru 
ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ przetwornika 

4.2  tƻŘƱŊŎȊȅŏ ƪŀōŜƭ Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ miernika 
4.3  Wskazania miernika ǿƛƴƴȅ ōȅŏ ллΦлΣ ǿ 
ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƛƴƴȅŎƘ ǿǎƪŀȊŀƵ ǎƪƻǊȅƎƻǿŀŏ 
potencjometrem ZERO ŘƻǎǘťǇƴȅƳ Ǉƻ 
ƻŘƪǊťŎŜƴƛǳ ƪƻǊƪŀ  α²έ 
Uwaga ς zmiana nastawy potencjometrem 
ZAKRES zmienia nastawy kalibracji i wzorco- 
wania przetwornika 

4.4  ½ŀŘŀŏ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ 
4.5 ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀry 

 

  
 
 

5. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

5.1  Przetworƴƛƪ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǎƛƱȅ ƳƛŜǊȊƻƴŜƧΦ  

5.2  tǊȊȅ ŘƻōƛŜǊŀƴƛǳ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ przetwornika 
ǿƎ ȊŀǎŀŘ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ȊƳťŎȊŜƴƛƻǿŜƧΦ  
½ŀƭŜŎŜƴƛŀΥ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ - 100 % , 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ ƛ ǇǳƭǎŀŎȅƧƴŜ - 67 % 
zakresu pomiarowego 

5.3  tǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ όƴǇΦ ǎȊŀǊǇƴƛťŎƛŀύ 
ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎť ŀōȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ŎƘǿƛƭƻǿŀ 
ǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛƱȅ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ мнл ҈ ȊŀƪǊŜǎǳ 
pomiaǊƻǿŜƎƻΦ tǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ ǘŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƳƻȍŜ 
spowodƻǿŀŏ ǇƻƎƻǊǎȊŜƴƛŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ 
ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ нлл ҈ 
ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ 
nienaprawialne uszkodzenie przetwornika. 

5.4  tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 

5.5  ¦ǘǊȊȅƳȅǿŀŏ przetwornik w dobrym wizualnie 
stanie technicznym 

 

6. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
DǿŀǊŀƴŎƧŀ ƴƛŜ ǎŊ ƻōƧťte uszkodzenia ǿȅǊƻōǳ ǇƻǿǎǘŀƱŜ 
ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǏciwego, niezgodnego z DTR 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎji lub dokonywania napraw 
ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ 
ƴŀ ǎƪǳǘŜƪ ōƱťŘƴŜƎƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ƪŀōƭŀ Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ. 
tǊƻŘǳŎŜƴǘ ƴƛŜ Ǉƻƴƻǎƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ 
ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ƛ ŀǿŀǊƛŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ 
ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 

 

7. Uwaga  

bƛƴƛŜƧǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǏŏ Ȋ ƪŀǊǘŀ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ przetwornika 
 
. 
 

   


