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PRZETWORNIK  POMIAROWY  SIŁY     FT- 5466 L 
 

Tensometryczny przetwornik siğy przeznaczony do pomiaru siğ rozciŃgajŃcych i ŜciskajŃcych oraz siğ przemiennych 

rozciŃganie/Ŝciskanie. Przetworniki budowane sŃ z gniazdami gwintowanymi (wyk. A ), z gğ·wkŃ naciskowŃ (wyk. B ) oraz z 

gğ·wkŃ i stopkŃ przystosowanych do podp·r koğyskowych (wyk. C ).  Przetwornik dziağa na zasadzie pomiaru odksztağcenia 

sprňŨystego elementu pomiarowego   pod wpğywem przyğoŨonej siğy, przeksztağcany w ukğadzie elektronicznym wbudowanego 

wzmacniacza na sygnağ wyjŜciowy, proporcjonalny do przyğoŨonej siğy. Zmiany temperatury otoczenia kompensowane sŃ w 

ukğadzie elektrycznym przetwornika. 

 
DANE TECHNICZNE       PODĞłCZENIE   OBCIłŧENIE 
  
Materiağ czujnika ......................................... stal nierdzewna  1.4057 

PrzeciŃŨalnoŜĺ pomiarowa ......................... 1,25 x zakres pomiarowy 

PrzeciŃŨalnoŜĺ wytrzymağoŜciowa .............. 2,5 x zakres pomiarowy 

Klasa dokğadnoŜci wg PN-EN ISO 7500-1   

(w zakresie 20 õ 100 % zakresu pomiarowego) 

- siğy ŜciskajŃce lub rozciŃgajŃce ................ 0,5 % 

- siğy przemienne Ŝcisk. / rozciŃganie éé... 1 %  (0,5 % - wyk. specjalne) 

Tolerancja zera ........................................... 1 %    

NiestabilnoŜĺ temp. zera i zakresu ............. 0,01 % / K  

Zasilanie ..................................................... 24 V DC Ñ 25 % 

Sygnağ wyjŜciowy ........................................ 4 õ 20 mA ZĞłCZE KABLOWE 

    0 õ 10 V ,  0 õ Ñ 10 V 

Temperatura otoczenia .............................. -25 o   õ  + 45 oC 

StopieŒ ochrony ......................................... IP 20 

Kabel wyjŜciowy   ....................................... 3 x 0,34 mm
2
  

DğugoŜĺ kabla  (wg zam·wienia) ................  3 m standard 

PrzyğŃcze kabla  .......................................... zğŃcze  ZKP,  ZKK   lub dğawnica DL  ZKP  ZKK 
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ZAKRESY  POMIAROWE  / kN / 

 ObciŃŨenia statyczne  0 õ 100 %  (S)  ObciŃŨenia cykliczne   0 õ 100 %  (C1)  ObciŃŨenia cykliczne  ° 100 %  (C2) 
Wyk. A, B, C  Wyk. A, B Wyk. A 

 

L1 

 0 õ 0,01 

 0 õ 0,02 

0 õ 0,025 

0 õ 0,032 

0 õ 0,04 

0 õ 0,05 

0 õ 0,06 

0 õ 0,10 

0 õ 0,125 

0 õ 0,16 

0 õ 0,20 

0 õ 0,25 

0 õ 0,32 

0 õ 0,40 

0 õ 0,50 

0 õ 0,60 

 0 õ 0,020 

0 õ 0,025 

0 õ 0,032 

0 õ 0,040 

0 õ 0,05 

0 õ 0,06 

0 õ 0,08 

0 õ 0,10 

 0 õ 0,125 

  0 õ 0,16 

  0 õ 0,20 

  0 õ 0,25 

0 õ 0,32 

0 õ 0,40 

0 õ 0,50 

0 õ 0,020 

0 õ 0,025 

0 õ 0,032 

0 õ 0,04 

0 õ 0,05 

0 õ 0,06 

0 õ 0,08 

0 õ 0,10 

0 õ 0,125 

0 õ 0,16 

0 õ 0,20 

0 õ 0,25 

L2 
0 õ 1,00 
0 õ 1,25 

   0 õ 1,6 0 õ  2,0 
0 õ  2,5 

 0 õ  3,2 
 0 õ  4,0 

   0 õ 0,60 
  0 õ 0,80 

0  õ 4,0 0 õ 1,25 
0 õ 1,60 

0 õ 2,0 
0 õ 2,5 

 0 õ 0,32 
0 õ 0,40 

0 õ 0,50 
0 õ 0,60 

  0  õ  0,8 
  0  õ  1,0 

0 õ 1,25 
0 õ 1,60 

 
 
 

 

WYMIARY / mm / 

 L1 L2 

A 75 90 

B 60 60 

C 22 26 

D 12 16 

E 10 16 

F 8 10 

Mx M6 M10 

R 20 40 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

tw½9¢²hwbLY  {L_¸    C¢-5466L 
 

1. Zakres stosowania 

Podstawowym zastosowaniem przetwornika jest 
pomiar ǎƛƱ ǏŎƛǎƪŀƧŊŎȅŎƘ ƛ ǊƻȊŎƛŊƎŀƧŊŎȅŎƘ ƻǊŀȊ ǎƛƱ 
przemiennych ǇǊȊŜƴƻǎȊƻƴȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ǎŦŜǊȅŎȊƴŊ 
ƎƱƽǿƪť ƴŀŎƛǎƪƻǿŊ ƭǳō ƎƴƛŀȊŘŀ ƎǿƛƴǘƻǿŀƴŜ 

 

2. Budowa 

Tensometryczny przetworƴƛƪ ǎƛƱȅ ŘȊƛŀƱŀ ƴŀ ȊŀǎŀŘȊƛŜ 
ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ǇƻŘ ǿǇƱȅǿŜƳ ǇǊȊȅƱƻȍƻƴŜƧ ǎƛƱȅ ǇǊȊȅ 
pomocy mostka tensometrycznego. {ȅƎƴŀƱ 
pomiarowy z mostka przetwarzany jest w 
wbudowanym wzmacniaczu pomiarowym na 
ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅ ǎȅƎƴŀƱ ǇǊŊŘƻǿȅ ǿȅǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅ przez 
kabel Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ƳƛŜǊƴƛƪŀ. 

 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1  ½ŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik w miejscu pomiaru 
ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ przetwornika 

4.2  tƻŘƱŊŎȊȅŏ ƪŀōŜƭ Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ƳƛŜǊƴƛƪŀ 
4.3  ½ŀŘŀŏ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ pomiarowe 
4.4  ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅ 

 
 

  
 
 

5. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

5.1  Przetworƴƛƪ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǎƛƱȅ ƳƛŜǊȊƻƴŜƧΦ  

5.2  tǊȊȅ ŘƻōƛŜǊŀƴƛǳ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ przetwornika 
ǿƎ ȊŀǎŀŘ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ȊƳťŎȊŜƴƛƻǿŜƧΦ  
ZalecŜƴƛŀΥ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ - 100 % , 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ ƛ ǇǳƭǎŀŎȅƧƴŜ - 67 % 
zakresu pomiarowego 

5.3  tǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ όƴǇΦ ǎȊŀǊǇƴƛťŎƛŀύ 
ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎť ŀōȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ŎƘǿƛƭƻǿŀ 
ǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛƱȅ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ мнл ҈ ȊŀƪǊŜǎǳ 
pomiarowego. Przekroczenie tej wartoǏŎƛ ƳƻȍŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǇƻƎƻǊǎȊŜƴƛŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ 
ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ нлл ҈ 
ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ 
nienaprawialne uszkodzenie przetwornika. 

5.4  tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳagne- 
tycznych 

5.5  ¦ǘǊȊȅƳȅǿŀŏ przetwornik w dobrym wizualnie 
stanie technicznym 

 

6. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
Gwarancja nie sŊ objťte uszkodzenia ǿȅǊƻōǳ ǇƻǿǎǘŀƱŜ 
ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǏciwego, niezgodnego z DTR 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ƭǳō Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ƴŀǇǊŀǿ 
ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ 
ƴŀ ǎƪǳǘŜƪ ōƱťŘƴŜƎƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ƪŀōƭŀ Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ. 
tǊƻŘǳŎŜƴǘ ƴƛŜ Ǉƻƴƻǎƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ 
uszkodzenia i awarie spowodowane niepraǿƛŘƱƻǿȅƳ 
ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 

 
7. Uwaga  

NiniejǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǏŏ Ȋ ƪŀǊǘŊ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ przetwornika 
 
. 
 

   


