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CZUJNIK  POMIAROWY  SIŁY     FT- 5944 
 

Tensometryczny specjalistyczny czujnik siły do pomiaru sił rozciągających. W szczególności, czujnik może być 
stosowany w zawiesiach dźwigowych przy wykorzystaniu szekli wg normy RR-C-271 (USA). 
Czujnik działa na zasadzie pomiaru odkształcenia sprężystego elementu pomiarowego pod wpływem przyłożonej 
siły. Odkształcenie elementu pomiarowego powoduje zmianę rezystancji w układzie tensometrycznym, 
przekształcaną w układzie elektronicznym współpracującego wzmacniacza na sygnał wyjściowy, proporcjonalny do 
przyłożonej siły. Zmiany temperatury otoczenia kompensowane są w układzie elektrycznym czujnika. Po 
wzorcowaniu u producenta, czujnik otrzymuje świadectwo odbioru technicznego i kartę gwarancyjną. 

  
DANE TECHNICZNE       SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

Materiał czujnika  ....................................... stal nierdzewna  1.4057 

Zakres pomiarowy ..................................... 0 ÷ 10 .... 200 kN 

Przeciążalność pomiarowa ....................... 1,25 x zakres pomiarowy 

Przeciążalność wytrzymałościowa .......... 2,5 x zakres pomiarowy 

Klasa dokładności wg PN-EN ISO 7500-1 ..... 0,5 % 
 (w zakresie 20 õ 100 % zakresu pomiarowego) 

Tolerancja zera ......................................... 1 % 

Niestabilność temp. zera i zakresu .......... 0,01 % / K 

Oporność mostka ...................................... 350 W /  1000 W  

Czułość: standardowa  ........................... ok. 2,2 mV/V 

 wzorcowana ............................. 2 mV/V 

Zasilanie mostka ....................................... 5 ÷ 12 V_ 

Temperatura otoczenia ............................. -25 o  ÷  +45 oC 

Stopień ochrony ........................................ IP 56 

Kabel wyjściowy ........................................ 4 x 0,34 mm2 ek 

Długość kabla ...................... wg zamówienia, 3 m standard 

Przyłącze kabla ................... ZKP, ZKK  (na zamówienie) 

Zakresy 
pomiarowe 

kN 

W  Y  M  I  A  R  Y   / mm / Masa 
kg A B C D E M 

0 ÷ 10 100 70 64 18 20 M12 1,0 

0 ÷ 16 100 70 64 18 20 M12 1,0 

0 ÷ 20 108 80 70 20 26 M16 1,0 

0 ÷ 25 112 80 72 20 26 M16 1,2 

0 ÷ 32 126 90 78 24 30 M20x1,5 1,2 

0 ÷ 40 136 100 86 24 30 M20x1,5 2,2 

0 ÷ 50 144 100 90 26 34 M20x1,5 2,6 

0 ÷ 60 144 100 90 26 34 M20x1,5 2,6 

0 ÷ 80 160 120 94 30 40 M24x2 3,4 

0 ÷ 100 190 120 110 38 48 M30x2 6,1 

0 ÷ 160 216 130 120 44 58 M30x2 8,0 

0 ÷ 200 240 140 136 52 70 M30x2 12,3 

0 ÷ 250 250 140 146 52 70 M30x2 12,3 

 

M*  dwa otwory pomocnicze wyłącznie do wstępnej kalibracji 
       i sprawdzania przez producenta 

 
 
 
 

     
       ZKP        ZKK 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

/½¦WbLY  {L_¸   C¢-5944 
 

1. Zakres stosowania 

tƻŘǎǘŀǿƻǿȅƳ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜƳ ƧŜǎǘ ǇƻƳƛŀǊ ǎƛƱ 
ǊƻȊŎƛŊƎŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜƴƻǎȊƻƴȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ǎȊŜƪƭŜΦ 
Alternatywnym zastosowaniem jest pomiar statycznych 
ǎƛƱ ǊƻȊŎƛŊƎŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜƴƻǎȊƻƴȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ƎǿƛƴǘƻǿŀƴŜ 
ŎƛŊƎƱŀ 
 

2. Budowa 

¢ŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅ ŎȊǳƧƴƛƪ ǎƛƱȅ ŘȊƛŀƱŀ ƴŀ ȊŀǎŀŘȊƛŜ ǇƻƳƛŀǊǳ 
ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ 
ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǇƻŘ ǿǇƱȅǿŜƳ ǇǊȊȅƱƻȍƻƴŜƧ ǎƛƱȅ ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅ 
Ƴƻǎǘƪŀ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜƎƻΦ {ȅƎƴŀƱ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ Ȋ Ƴƻǎǘƪŀ 
ǇǊȊŜǎȅƱŀƴȅ ƧŜǎǘ ƪŀōƭŜƳ Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊŀ 
pomiarowego lub miernika. 

 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowe 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1 ½ŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ŎȊǳƧƴƛƪ ǿ ƳƛŜƧǎŎǳ ǇƻƳƛŀǊǳ 
4.2 tƻƱŊŎȊȅŏ ƪŀōƭŜƳ ŎȊǳƧnik z ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅƳ 

wzmacniaczem lub miernikiem 
4.3 ½ŀŘŀŎ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿȅ 
ǿ ǇƛƻƴƛŜ ǳƪƱŀŘ ȊǿƛŜǎƛŜ ƎƽǊƴŜ  ς czujnik ς zawiesie 
ŘƻƭƴŜ Ȋ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜƳ 

4.4 ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅ 
4.5 hƪǊŜǎƻǿƻ ǎǇǊŀǿŘȊŀŏ ϦȊŜǊƻǿŊϦ ǿŀǊǘƻǏŏ ǎȅƎƴŀƱǳ 
ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ ȊŜ ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊŀ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ Ȋ 
ŎȊǳƧƴƛƪƛŜƳΤ ƻŘŎƘȅƱƪƛ ϦȊŜǊŀϦ ƪƻǊȅƎƻǿŀŏ 
potencjometrem ZERO we wzmacniaczu 

  
 
 

5. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

5.1 /ȊǳƧƴƛƪ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǎƛƱȅ ƳƛŜǊȊƻƴŜƧ  

5.2 tǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ όƴǇΦ 
ǎȊŀǊǇƴƛťŎƛŀύ ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎť ŀōȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ 
chwiƭƻǿŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛƱȅ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ мнр ҈ 
zakresu pomiarowego. Przekroczenie tej 
ǿŀǊǘƻǎŎƛ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǇƻƎƻǊǎȊŜƴƛŜ 
ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ 
ǿŀǊǘƻǏŎƛ нрл ҈ ȊŀƪǊŜǎȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳƻȍŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ƴƛŜƴŀǇǊŀǿƛŀƭƴŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜ 
czujnika. 

5.3 Pomiary wȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 

5.4 ¦ǘǊȊȅƳȅǿŀŏ czujnik w dobrym wizualnie stanie 
technicznym 
 

6. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
Gwarancja nie sa objete uszkodzenia wyrobu 
ǇƻǿǎǘŀƱŜ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǎŎƛǿŜƎƻΣ ƴƛŜȊƎƻŘƴŜƎƻ Ȋ 
5¢w ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ƭǳō Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ 
ƴŀǇǊŀǿ ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ 
ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ ƴŀ ǎƪǳǘŜƪ ōƱťŘƴŜƎƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ 
ƪŀōƭŀ Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ. 
Producent nie ponosi odpƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ 
uszkodzenia i awarie spowodowane 
ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ 
ƳƻƴǘŀȍŜƳ 
 

7. Uwaga  

bƛƴƛŜƧǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǎŏ Ȋ ƪŀǊǘŊ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ czujnika 

   


