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PRZETWORNIK  POMIAROWY  SIŁY       FT- 5962 
 

Tensometryczny specjalistyczny przetwornik do pomiaru siğ rozciŃgajŃcych, moŨe byĺ stosowany w zawiesiach 
dŦwigowych przy wykorzystaniu szekli wg normy RR-C-271 (USA). Przetwornik dziağa na zasadzie pomiaru 
odksztağcenia sprňŨystego elementu pomiarowego pod wpğywem przyğoŨonej siğy. Zmiana rezystancji w ukğadzie 
tensometrycznym, przeksztağcana jest w ukğadzie elektronicznym wbudowanego wzmacniacza na sygnağ 
wyjŜciowy, proporcjonalny do przyğoŨonej siğy. Zmiany temperatury otoczenia kompensowane sŃ w ukğadzie 
elektrycznym czujnika. Po wzorcowaniu u producenta, przetwornik otrzymuje Ŝwiadectwo odbioru technicznego i 
kartň gwarancyjnŃ. 

             

DANE TECHNICZNE        PODĞłCZENIE               OBCIłŧENIE 

 

Materiağ przetwornika  .............................. stal nierdzewna   1.4057 

Zakresy pomiarowe - standardowe é.... 0  õ  200 ..........   600 kN 

  - specjalne ............... 0  õ  800 .......... 1000 kN 

PrzeciŃŨalnoŜĺ pomiarowa ....................... 1,25 x zakres pomiarowy 

PrzeciŃŨalnoŜĺ wytrzymağoŜciowa ........... 2,5 x zakres pomiarowy 
Klasa dokğadnoŜci * - standardowa  ........ 1,0   wg PN-EN ISO 7500-1 

   - specjalna .............. 0,5 wg PN-EN ISO 7500-1 
     (* w zakresie 20 õ 100 % zakresu pomiarowego) 

Tolerancja zera ......................................... 1 % 

NiestabilnoŜĺ temp. zera i zakresu ........... 0,01 % / K 

Sygnağ wyjŜciowy ...................................... 4 õ 20 mA 

Zasilanie .................................................... 24 V DC  (12 õ 30 V)  

Temperatura otoczenia ............................. -25 o  õ  +45 oC 

StopieŒ ochrony ........................................ IP 56 

Kabel wyjŜciowy ................... OLFFLEX 400 CP   2 x 0,75 mm2 ek 

DğugoŜĺ kabla ....................... wg zam·wienia, 3 m standard 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WyposaŨenie dodatkowe ï szekle wg tabeli 

M*  dwa otwory pomocnicze wyğŃcznie do wstňpnego sprawdzania 

  u producenta, w czasie eksploatacji zaŜlepione wkrňconymi   
  zaŜlepkami 
 
 
 
 

Zakresy 
pomiarowe 

/kN / 

Dziağka 
odczytowa 
d  /daN/ 

W  Y  M  I  A  R  Y   / mm / DOR 

/ t / 
Szekla 

A B C D E M 

0 õ 200 2 340 120 215 52 70 M30x2 25 G-4161 

0 õ 250 2 340 120 215 52 70 M30x2 25 G-4161 

0 õ 300 2 340 120 215 52 70 M30x2 25 G-4161 

0 õ 400 2 380 120 230 52 70 M42x3 40 G-5263 

0 õ 500 5 400 130 240 58 78 M42x3 50 G-5263 

0 õ 550 5 400 130 240 58 78 M42x3 50 G-5263 

0 õ 600 5 400 130 240 58 78 M42x3 50 G-5263 

  0 õ 800 5 400 140 210 72 100 M56x4 80 G-5263 

0 õ 850 5 400 140 210 72 100 M56x4 80 G-5263 

0 õ 1000 10 400 140 210 72 100 M56x4 80 G-5263 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

PRZETWORNIK  {L_¸    C¢-5962 
 

1. Zakres stosowania 

tƻŘǎǘŀǿƻǿȅƳ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜƳ ƧŜǎǘ ǇƻƳƛŀǊ ǎƛƱ 
ǊƻȊŎƛŊƎŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜƴƻǎȊƻƴȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ǎȊŜƪƭŜΣ ƳƻȍŜ 

ōȅŏ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅ ǿ ȊŀǿƛŜǎƛŀŎƘ ŘȋǿƛƎƻǿȅŎƘ ǇǊȊȅ 
wykorzystaniu szekli wg normy RR-C-271 (USA) 

 

2. Budowa 

¢ŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǎƛƱȅ ŘȊƛŀƱŀ ƴŀ ȊŀǎŀŘȊƛŜ 
ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ǇƻŘ ǿǇƱȅǿŜƳ ǇǊȊȅƱƻȍƻƴŜƧ ǎƛƱȅ ǇǊȊȅ 
pomocy mostka tensometrycznego. {ȅƎƴŀƱ 
pomiarowy z mostka przetwarzany jest w 
wbudowanym wzmacniaczu pomiarowym na 
ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅ ǎȅƎƴŀƱ ǇǊŊŘƻǿȅ ǿȅǇǊƻwadzony przez 
ƪŀōŜƭ Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ƳƛŜǊƴƛƪŀ. 

 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1  ½ŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ŎȊǳƧƴƛƪ ǿ ƳƛŜjscu pomiaru 
ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ŎȊǳƧƴƛƪŀ 

4.2  tƻŘƱŊŎȊȅŏ ƪŀōŜƭ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ 
miernika  

4.3  Zadaŏ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ 
ƻǎƛƻǿȅ ǿ ǇƛƻƴƛŜ ǳƪƱŀŘ ȊaǿƛŜǎƛŜ ƎƽǊƴŜ  ς 
przetwornik ς ȊŀǿƛŜǎƛŜ ŘƻƭƴŜ Ȋ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜƳ 

4.4  ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅ 

 
 

  
 
 

5. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

5.1  Przetworƴƛƪ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǎƛƱȅ ƳƛŜǊȊƻƴŜƧ 

5.2  tǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ όƴǇΦ ǎȊŀǊǇƴƛťcia) 
ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎť ŀōȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ŎƘǿƛƭƻǿŀ 
ǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛƱȅ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ мнр ҈ ȊŀƪǊŜǎǳ 
pomiarowego. Przekroczenie tej wartoǏŎƛ ƳƻȍŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǇƻƎƻǊǎȊŜƴƛŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ 
ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ нрл ҈ 
ȊŀƪǊŜǎȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ 
nienaprawialne uszkodzenie przetwornika. 

5.3  tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 

5.4  ¦ǘǊȊȅƳȅǿŀŏ przetwornik w dobrym wizualnie 
stanie technicznym 

 

6. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
Gwarancja nie sŊ objťte uszkodzenia ǿȅǊƻōǳ ǇƻǿǎǘŀƱŜ 
ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǏciwego, niezgodnego z DTR 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ƭǳō Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ƴŀǇǊŀǿ 
ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ 
na skutek ōƱťŘƴŜƎƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ƪŀōƭŀ Řƻ uǊȊŊŘȊŜƳƛŀ 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ. 
tǊƻŘǳŎŜƴǘ ƴƛŜ Ǉƻƴƻǎƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ 
ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ƛ ŀǿŀǊƛŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ 
ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 

 
7. Uwaga  

NiniejǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǏŏ Ȋ ƪŀǊǘŀ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ przetwornika 
 
. 
 

   


