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WAGA  HAKOWA         FT – 5382 R 
 

Waga hakowa umoŨliwia pomiar zawieszonej masy. Zmierzona wartoŜĺ przesyğana jest drogŃ radiowŃ do miernika wagi i  

wyŜwietlana na wyŜwietlaczu cyfrowym a-numerycznym. ZağŃczenie i wyğŃczenie zasilania dokonywane jest przyciskami na 

pğycie tylnej wagi.  

Przycisk TARA w mierniku wagi umoŨliwia tarowanie zawieszonej masy stağej 

oraz pomiar wagi netto i brutto. Przycisk B/N umoŨliwia przeğŃczanie wskazaŒ 

pomiaru brutto/netto. świecenie diody sygnalizuje, Ũe wskazania dotyczŃ 

mierzonej masy po tarowaniu. Przycisk ZERO umoŨliwia wyzerowanie wskazaŒ 

(przy obciŃŨeniu do 20 % zakresu pomiarowego). WğŃczanie do pracy 

obciŃŨonej wagi powyŨej 20 % zakresu pomiarowego sygnalizowane jest 

wyŜwietlaniem komunikatu i blokadŃ pomiaru. Ğadowanie akumulatora z 

zewnňtrznej ğadowarki poprzez gniazdo umieszczone na pokrywie tylnej wagi. 

 
DANE TECHNICZNE 

Zakresy pomiarowe ............................................. wg tabeli  0 õ 15.000 kg  
PrzeciŃŨalnoŜĺ ukğadu waŨŃcego ....................... 1,2 
Klasa dokğadnoŜci wg PN-EN 45501 .................. III  i  IIII  wg tabel 

Zakres tarowania .................................................. 100 % zakresu pomiarowego 

Sygnağ wyjŜciowy netto (opcja) .......................... 4 õ 20 mA  lub  0 õ 10 V (opcja) 
WyŜwietlacz cyfrowy a-numeryczny .................. LCD  5  cyfr ,     h = 11,7 mm  

Sygnalizacja:  
 - przekroczenie zakresu pom. (101 % ) .......... "MASS > MAX"  na wyŜwietlaczu  
 - przeciŃŨenie podczas zağŃczania  ( 20 % ) .. "ZERO > 20 %"  na wyŜwietlaczu  

 - napiňcie zasilania wagi    ( ¢  5,2 V )  ........... dioda czerwona (migajŃca) 
 - rozğadowany akumulator wagi ....................... "l bat.TX"  na wyŜwietlaczu 
 - rozğadowana bateria miernika ....................... "LOW BAT"  na wyŜwietlaczu  

 - brak transmisji radiowej ................................ "SIGNAL 0" na wyŜwietlaczu 

Zasilanie: waga  ................................................... akumulator  6 V / 4 Ah 
  miernik ................................................ bateria 6F22  9 V  lub zasi. 24 V DC 

Czas pracy bez ğadowania akumulatora ............. 90  godz.  

Warunki pracy : - temperatura otoczenia ........... - 20  õ  + 45 
o
C (dla kl. III) 

   - wilgotnoŜĺ .............................. ¢ 80 % 
 - stopieŒ ochrony  (waga) ...... IP56 
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Ï  / bez wyposaŨenia dodatkowego / 
 

 
WARIANTY  PRZYKŁADOWEGO  WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO f-my CROSBY 

 

Zawiesie górne 

        CROSBY A-343  /  VAN BEEST P-6820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

FT – 5 3 8 2 R 
Zakres 

 pomiarowy 
(  kg  ) 

Dziağka 
odczyt. 

Dziağka 
legaliz. 
w kl. IIII 

Dziağka 
legaliz. 
w kl. III 

Masa 
( kg ) 
Ï 

W Y M I A R Y    / mm / 

A B C D E F G H J K L M N O P R 
  

   500 0,05 1 0,5 9 315 283 168 28 16 12 43 38 88 111 128 75 37 25 22,6 88 

  1.000  0,1 2 1 9 315 283 168 28 16 12 43 38 88 111 128 75 37 25 22,6 88 

  2.000  0,2 5 2 10 339 299 168 34 20 18 43 38 109 105 155 75 37 25 25,4 86 

  5.000  0,5 10 5 13 369 321 182 38 28 24 65 54 175 144 233 100 59 40 34,5 124 

 10.000  1 20 10 16 425 365 200 52 36 30 80 68 241 155 290 110 83 50 52,8 155 

 15.000  1 20 10 18 470 395 220 64 36 36 80 68 275 206 333 140 105 65 57,7 200 

 

 

       Zawiesia dolne                 ogniwo zespolone 

          hak z uchem         hak z krňtlikiem          CROSBY  A-346 
       CROSBY  S-320 AN                   CROSBY  S-322 AN    / VAN BEEST  P-6840 / 
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