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WAGA  HAKOWA          FT ï 5382 R 
 

Waga hakowa umoŨliwia pomiar zawieszonej masy. Zmierzona wartoŜĺ przesyğana jest drogŃ radiowŃ do miernika wagi i  

wyŜwietlana na wyŜwietlaczu cyfrowym a-numerycznym. ZağŃczenie i wyğŃczenie zasilania dokonywane jest przyciskami na 

pğycie tylnej wagi.  

Przycisk TARA w mierniku wagi umoŨliwia tarowanie zawieszonej masy stağej 

oraz pomiar wagi netto i brutto. Przycisk B/N umoŨliwia przeğŃczanie wskazaŒ 

pomiaru brutto/netto. świecenie diody sygnalizuje, Ũe wskazania dotyczŃ 

mierzonej masy po tarowaniu. Przycisk ZERO umoŨliwia wyzerowanie wskazaŒ 

(przy obciŃŨeniu do 20 % zakresu pomiarowego). WğŃczanie do pracy 

obciŃŨonej wagi powyŨej 20 % zakresu pomiarowego sygnalizowane jest 

wyŜwietlaniem komunikatu i blokadŃ pomiaru. Ğadowanie akumulatora z 

zewnňtrznej ğadowarki poprzez gniazdo umieszczone na pokrywie tylnej wagi. 

 
DANE TECHNICZNE 

Zakresy pomiarowe .............................................. wg tabeli  0 õ 15.000 kg  
PrzeciŃŨalnoŜĺ ukğadu waŨŃcego ......................... 1,2 
Klasa dokğadnoŜci wg PN-EN 45501 .................... III  i  IIII  wg tabel 

Zakres tarowania .................................................. 100 % zakresu pomiarowego 

Sygnağ wyjŜciowy netto (opcja) ............................. 4 õ 20 mA  lub  0 õ 10 V (opcja) 
WyŜwietlacz cyfrowy a-numeryczny ..................... LCD  5  cyfr ,     h = 11,7 mm  

Sygnalizacja:  
 - przekroczenie zakresu pom. (101 % ) ............ "MASS > MAX"  na wyŜwietlaczu  
 - przeciŃŨenie podczas zağŃczania  ( 20 % ) é.. "ZERO > 20 %"  na wyŜwietlaczu  

 - rozğadowany akumulator wagi ........................ "l bat.TX"  na wyŜwietlaczu 
 - rozğadowana bateria miernika ........................ "LOW BAT"  na wyŜwietlaczu  

 - brak transmisji radiowej .................................. "SIGNAL 0" na wyŜwietlaczu 

Zasilanie: waga  .................................................. akumulator  6 V / 4 Ah 
  miernik ................................................ bateria 6F22  9 V lub zasiacz  24 V DC 

Czas pracy bez ğadowania akumulatora ............... 90  godz. 

Obudowa miernika ................................................ 100 x 180 x 40 mm  

Warunki pracy : - temperatura otoczenia ........... - 20  õ  + 45 
o
C (dla kl. III) 

   - wilgotnoŜĺ .............................. ¢ 80 % 
 - stopieŒ ochrony  (waga) ........ IP56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
 Ñ
5 

B
 Ñ
5 

 



 

str. 2  Dane techniczne i konstrukcyjne mogą być zmienione przez producenta 

  bez aktualizacji wcześniejszych edycji karty katalogowej               Wydanie:  03.2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Ï  / bez wyposażenia dodatkowego / 
 

 
WARIANTY  PRZYKĞADOWEGO  WYPOSAŧENIA DODATKOWEGO f-my CROSBY  

 

Zawiesie g·rne 

        CROSBY A-343  /  VAN BEEST P-6820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FT ï 5 3 8 2 R 
Zakres 

 pomiarowy 
(  kg  ) 

Dziağka 
odczyt. 

Dziağka 
legaliz. 
w kl. IIII 

Dziağka 
legaliz. 
w kl. III 

Masa 
( kg ) 
Ï 

W Y M I A R Y    / mm / 

A B C D E F G H J K L M N O P R 
  

   500 0,05 1 0,5 9 315 283 168 28 16 12 43 38 88 111 128 75 37 25 22,6 88 

  1.000  0,1 2 1 9 315 283 168 28 16 12 43 38 88 111 128 75 37 25 22,6 88 

  2.000  0,2 5 2 10 339 299 168 34 20 18 43 38 109 105 155 75 37 25 25,4 86 

  5.000  0,5 10 5 13 369 321 182 38 28 24 65 54 175 144 233 100 59 40 34,5 124 

 10.000  1 20 10 16 425 365 200 52 36 30 80 68 241 155 290 110 83 50 52,8 155 

 15.000  1 20 10 18 470 395 220 64 36 36 80 68 275 206 333 140 105 65 57,7 200 

 

 

       Zawiesi a dolne                  ogniwo zespolone 

          hak z uchem         hak z krňtlikiem          CROSBY  A-346 
       CROSBY  S-320 AN                   CROSBY  S-322 AN    / VAN BEEST  P-6840 / 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

WAGA  HAKOWA    FT-5382 R 
 

1. /ȊťǏŎƛ ǎƪƱŀŘƻǿŜ wagi 

1.1 Przetwornik pomiarowy masy zawieszonej z 
ǿƛŘŜƱƪŀƳƛ ǇƻŘ ȊŀǿƛŜǎƛŀ ƛ ƴŀŘŀƧƴƛƪƛŜƳ ǊŀŘƛƻǿȅƳ 
ǎȅƎƴŀƱǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ 

1.2 Miernik ǿŀƎƛ Ȋ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŜƳ ŎȅŦǊƻǿȅƳ 
 

2. Budowa 

2.1 Tensometryczny przetwornik masy ŘȊƛŀƱŀ ƴŀ 
ȊŀǎŀŘȊƛŜ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŜgo 
ŜƭŜƳŜƴǘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǇƻŘ ǿǇƱȅǿŜƳ 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ masŊ zawieszonŊ przy pomocy 
Ƴƻǎǘƪŀ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜƎƻΦ {ȅƎƴŀƱ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ Ȋ 
ƳƻǎǘƪŀΣ Ǉƻ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛǳ ǇǊȊŜǎȅƱŀƴȅ ƧŜǎǘ ŘǊƻƎŊ 
ǊŀŘƛƻǿŊ Řƻ ƳƛŜǊƴƛƪŀΦ 

2.2 tǊƻƎǊŀƳƻǿŀƭƴȅ ƳƛŜǊƴƛƪ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ƪŀƭƛōǊŀŎƧť ƛ 
wzorcowanie wagi do wymaganego zakresu 
pomiarowego ƻǊŀȊ ƻōǎƱǳƎť ǿŀƎƛ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ 
ǿŀȍŜƴƛŀΦ 
Po przetwƻǊȊŜƴƛǳ ǎȅƎƴŀƱǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ 
ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴŀ ƧŜǎǘ ǿŀǊǘƻǏŏ mierzonej masy.  
aƛŜǊƴƛƪ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧť ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŀ 
ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ǇǊȊŜȊ ǿȅǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ 
ƪƻƳǳƴƛƪŀǘǳ αa!{{Ҕa!·έΣ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧť ōǊŀƪǳ 
ǘǊŀƴǎƳƛǎƧƛ ǎȅƎƴŀƱǳ Ȋ ŎȊǳƧƴƛƪŀ α{LDb![ҐлέΣ 
ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧť ǊƻȊƱŀŘƻǿŀƴƛŀ ōŀǘŜǊƛƛ ƳƛŜǊƴƛƪŀ "LOW 

BAT"   lub akumulatora przetwornika "l.bat.TX"  

2.3 aƛŜǊƴƛƪ Ȋŀǎƛƭŀƴȅ ƧŜǎǘ Ȋ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ baterii 9 V.  
5ƭŀ ƻǇŎƧƛ Ȋ ǿȅǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅƳ ǎȅƎƴŀƱŜƳ 
ǿȅƧǏŎƛƻǿȅƳΣ ƳƛŜǊƴƛƪ zasilany jest poprzez 
dodakowe gniazdo na obudowie i zasilacz 
sieciowy 230 V AC / 24 V DC 

 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1 ½ŀǿƛŜǎƛŏ przetwornik wagi 
4.2 ²ƱŊŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ przetwornika przyciskiem 

ON/OFF umieszczonym na pokrywie i zasilanie 
ƳƛŜǊƴƛƪŀΣ ǿȅȊŜǊƻǿŀŏ ǿǎƪŀȊŀƴƛŀ ƳƛŜǊƴƛƪŀ 
przyciskiem ZERO. ½ŜǊƻǿŀƴƛŜ ǿǎƪŀȊŀƵ ƧŜǎǘ 
ƳƻȍƭƛǿŜ ǇǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛǳ wagi ǇƻƴƛȍŜƧ нл ҈ 
ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻΣ ǇƻǿȅȍŜƧ ς blokada 
pomiaru  

4.3 ½ŀǿƛŜǎƛŏ Ƴŀǎť do ǇƻƳƛŀǊǳ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿȅ ǿ 
ǇƛƻƴƛŜ ǳƪƱŀŘ ȊǿƛŜǎƛŜ ƎƽǊƴŜ  ς przetwornik ς 
ȊŀǿƛŜǎƛŜ ŘƻƭƴŜ Ȋ ƳƛŜǊȊƻƴŊ ƳŀǎŊ 

4.4 tǊȊȅŎƛǎƪ ¢!w! ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǘŀǊƻǿŀƴƛŜ ǇƻƳƛŀǊǳ 
 ƭǳō αŘƻǿŀȍŀƴƛŜέΣ ǇǊȊȅŎƛǎƪ .κb ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ 

ǿȅǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ōǊǳǘǘƻ ό.ύ ƭǳō ƴŜǘǘƻ όbύ 
pomiaru 

4.5 tƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ ǇƻƳƛŀǊƽǿΣ Ǉƪǘ 4.6 
4.6 ²ȅƱŊŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ przetwornika i miernika 

 

 

 5. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

5.1 ²ŀƎť ǎǘƻǎƻǿŀŏ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ zawieszonej masy 

5.2 tǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ όƴǇΦ ǎȊŀǊǇƴƛťŎƛŀύ 
ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎť ŀōȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ŎƘǿƛƭƻǿŀ 
ǿŀǊǘƻǏŏ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ мнр ҈ ȊŀƪǊŜǎǳ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻΦ tǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ ǘŜƧ ǿŀǊǘƻǎŎƛ ƳƻȍŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǇƻƎƻǊǎȊŜƴƛŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ 
ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ нрл ҈ 
zakresu ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ 
nienaprawialne uszkodzenie wagi. 

5.3 tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊunkach 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 

5.4 tǊȊȅ ǇƻƳƛŀǊŀŎƘ ƴŀ ƻǘǿŀǊǘȅƳ ǇƻǿƛŜǘǊȊǳ ŎƘǊƻƴƛŏ 
miernik przed zawilgoceniem 

5.5 tǊȊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛǳ ƪƭŀǎȅŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ǇƻƳƛŀǊƽǿ 
ƴŀƭŜȍȅ ǿƱŀŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ƳƛŜǊƴƛƪŀ ƛ przetwornika 
na 15 min. przed pomiarami 

5.6 Utrzymȅǿŀŏ ǿŀƎť w dobrym wizualnie stanie 
technicznym 

5.7 ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǿȅǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘǳ α[h² 
.!¢έ ǿȅƳƛŜƴƛŏ ōŀǘŜǊƛŜ ǿ ƳƛŜǊƴƛƪǳ 

5.8 ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘǳ αLΦōŀǘΦ¢·έ ƴŀƱŀŘƻǿŀŏ 
akumulator przetworniƪŀ ƱŀŘƻǿŀǊƪŊ ǎƛŜŎƛƻǿŊ 
ǇƻŘƱŊŎȊƻƴŊ Řƻ ƎƴƛŀȊŘŀ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴŜƎƻ ƴŀ 
pokrywie przetwornika 
 

6. Okresowe wzorcowanie i sprawdzanie 
/ ƧŜȍŜƭƛ ƧŜǎǘ ǿȅƳŀƎŀƴŜ κ 

6.1 ²ȊƻǊŎƻǿŀƴƛŜ ƛ ǎǇǊŀǿŘȊŀƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴƻ ƻŘōȅǿŀŏ 
ǎƛť ǿ ǇƻƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛǳ ȊŀƳƪƴƛťǘȅƳ ƻ ǳǎǘŀōƛƭƛȊƻ- 
wanej temperaturze otoczenia. 

6.2 Przed przystapieniem do zasadniczego wzorco- 
wania/sprawdzania, ǿƱŀŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ miernika i 
przetwornika, ǇƻŘŘŀŏ ǿŀƎť ǿǎǘťǇƴŜƳǳ 
ǘǊȊȅƪǊƻǘƴŜƳǳ ƻōŎƛŊȍŜƴƛǳ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴȅƳ ǿƎ 
ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ŎƛťȍŀǊŜƳ ǿ ŎȅƪƭǳΥ о ƳƛƴΦ 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀΣ м ƳƛƴΦ ƻŘŎƛŊȍŜƴƛŀΦ 

6.3 hōŎƛŊȍȅŏ ǿŀƎť ǿ ƎǊŀƴƛŎŀŎƘ пл ҏ сл ҈ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 
maksymalnego wg zakresu pomiarowego i 
ǿȅƪƻƴŀŏ ƪƻǊŜƪǘť ǿȊƻǊŎƻǿŀƴƛŀΦ tƻǿǘƽǊȊȅŏ 
ŎȊȅƴƴƻǏŏ ǘǊȊȅƪǊƻǘƴƛŜΦ 

6.4 {ǇǊŀǿŘȊƛŏ ǿŀƎť ǿƎ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ 
ŎŜǊǘȅŦƛƪȅƧŊŎŜƧ κ ƧŜȍŜƭƛ ƧŜǎǘ ǿȅƳŀƎŀƴŜ κ 

7. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ Gwarancja nie sa objete 
ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ ǇƻǿǎǘŀƱŜ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǎŎƛ- 
ǿŜƎƻΣ ƴƛŜȊƎƻŘƴŜƎƻ Ȋ 5¢w ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ 
ƭǳō Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ƴŀǇǊŀǿ ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ 
oraz uszkodzenia wyrobu na skutek zasilania 
ƴƛŜǿƱŀǎŎƛǿȅƳ ƴŀǇƛŜŎƛŜƳΦ 
tǊƻŘǳŎŜƴǘ ƴƛŜ Ǉƻƴƻǎƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ 
ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ƛ ŀǿŀǊƛŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ 
ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ. 

 

 
   

Uwaga:  Niniejsza DTR sǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǎŏ Ȋ ƪŀǊǘŊ ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ wagi 


