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SIŁOMIERZ   FT- 5582 

 
Siğomierz przeznaczony jest do pomiaru siğ rozciŃgajŃcych w warunkach przemysğowych i laboratoryjnych, w 

szczeg·lnoŜci do pomiaru naciŃgu lin. W siğomierzu wbudowany jest wzmacniacz pomiarowy, wyŜwietlacz cyfrowy 

wskazaŒ pomiaru oraz ukğad zasilania. Zasilanie bateryjne zapewnia moŨliwoŜĺ pracy siğomierza zar·wno jako 

urzŃdzenie stacjonarne jak i przenoŜne. WğŃczenie zasilania ğŃcznikiem umieszczonym na pokrywie siğomierza na 

czas pomiaru i odczytu zapewnia wydğuŨenie efektywnego czasu pracy urzŃdzenia (rozğadowanie baterii). 

ObniŨenie napiňcia zasilania poniŨej 7,5 V powoduje wyŜwietlenie komunikatu LOW BAT, naleŨy w·wczas 

wymieniĺ bateriň. Dostňp do baterii po odkrňceniu pokrywy tylnej  

 
DANE TECHNICZNE          PRZYKŁAD  OZNACZENIA 

Materiağ ..................................... stal nierdzewna   1.4057 

Zakres pomiarowy  .................... wg tabeli 

PrzeciŃŨalnoŜĺ .......................... 1,2 x zakres pomiarowy 

Klasa dokğadnoŜci ...................... 1 %  wg PN-EN ISO 7500-1 

(w zakresie 20 õ 100 % zakresu pomiarowego) 

WyŜwietlacz cyfrowy ................. LCD  3 
1
/2  cyfry 

WysokoŜĺ cyfr wyŜwietlacza .... 8 mm 

Zasilanie .................................... bateria 9 V_  

Efektywny czas pracy ................ ok. 12 godz. 

Sygnalizacja  Uz ¢ 7,5 V ........... LOW BAT 

StopieŒ ochrony ........................ IP 56 

Temperatura otoczenia ............. - 10  õ  + 45 
O
C 

 
 
 
 
 

 
 

      

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternatywnie, zamiast Ŝrub z uchem mogŃ byĺ zamontowane: Ŝruby oczkowe lub przeguby kulowe 

 

  FT- 5582 / 500 daN 
  : : 

Typ siğomierza ................ : : 

Zakres pomiarowy ................................ : 

 
 
 
 Zakresy 

/ daN / 
Rozdziel- 
czoŜĺ 

W  Y  M  I  A  R  Y   / mm / Masa 
kg A B C D E F G 

0  õ   200 1  N   180 135 25 45 88 73 25 1,9 

0  õ   500 1 daN 226 163 30 54 88 78 30 2,6 

0  õ 1000 1 daN 242 179 35 63 96 84 40 3,3 

0  õ 2000 1 daN 242 179 35 63 100 84 42 3,5 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

{L_haL9w½   FT-5582 
 

1. /ȊťǏŎƛ ǎƪƱŀŘƻǿŜ ǎƛƱƻƳƛŜǊȊŀ 

1.1 {ƛƱƻƳƛŜǊȊ Ȋ ǿōǳŘƻǿŀƴŊ ōŀǘŜǊƛŊ ƛ ǿōǳŘƻǿƴȅƳ 
ƳƛŜǊƴƛƪƛŜƳ Ȋ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎzem cyfrowym 

1.2 ¦ŎƘƻ ŘƻƭƴŜ ƛ ƎƽǊƴŜ 
 

2. Zakres stosowania 

Podstawowym zastosowaniem jest pomiar ǎƛƱ 
ǊƻȊŎƛŊƎŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜƴƻǎȊƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ȊŀǿƛŜǎƛŀ ƛ ǳŎƘŀΦ 
 

3. Budowa 

3.1 Tensometryczny czujnik ǎƛƱƻƳƛŜǊȊŀ dziaƱŀ ƴŀ 
ȊŀǎŀŘȊƛŜ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŜƎƻ 
ŜƭŜƳŜƴǘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǇƻŘ ǿǇƱȅǿŜƳ 
ǇǊȊȅƱƻȍƻƴŜƧ ǎƛƱȅ ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅ Ƴƻǎǘƪŀ 
ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜƎƻΦ {ȅƎƴŀƱ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ Ȋ Ƴƻǎǘƪŀ 
przetwarzany jest przez wbudowany wzmacniacz i 
ǇƻŘŀǿŀƴȅ ƴŀ ǿŜƧǏŎƛŜ ǿbudowanego miernika. 

3.2 Wbudowany miernik zapewnia ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴƛŜ 
ƳƛŜǊȊƻƴŜƧ ǎƛƱȅ oraz ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧť ǎǘŀƴǳ ǊƻȊƱŀŘƻǿŀ- 
ƴƛŀ ōŀǘŜǊƛƛ ǿȅǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜƳ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘǳ α[h² .!¢έΦ 

3.3 tǊȊȅŎƛǎƪ ȊŀƱŊŎȊŀƴƛŀ ƛ ǿȅƱŊŎȊŀƴƛŀ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴȅ ƧŜǎǘ 
na pokrywie tylnej miernika. 
 

4. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowe 

 
5. hōǎƱǳƎŀ 

5.1 ½ŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǎƛƱƻƳƛŜǊȊ ǿ ƳƛŜǎŎǳ ǇƻƳƛŀǊǳ 
ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǎƛƱƻƳƛŜǊȊŀ 

5.2 ²ƱŊŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ǎƛƱƻƳƛŜǊȊŀ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ ½!_κ²¸_ 
5.3 ²ǎƪŀȊŀƴƛŀ ƳƛŜǊƴƛƪŀ ǿƛƴƴȅ ōȅŏ ллΦлΣ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ 
ƛƴƴȅŎƘ ǿǎƪŀȊŀƵ ǎƪƻǊȅƎƻǿŀŏ ǇƻǘŜƴŎƧƻƳŜǘǊŜƳ 
½9wh ŘƻǎǘťǇƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ƻǘǿƽǊ ǇƻƴƛȍŜƧ 
ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ ŎȅŦǊƻǿŜƎƻ ǿ ƳƛŜǊƴƛƪǳ. 

5.4 ½ŀǿƛŜǎƛŏ ǎƛƱƻƳƛŜǊȊ ǿ ƳƛŜƧǎŎǳ ǇƻƳƛŀǊǳ 
5.5 ½ŀŘŀŏ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǎƛƱƻƳƛŜǊȊŀ 
5.6 ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅΣ Ǉƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ Ǉƪǘ рΦ6 
5.7 ²ȅƱŀŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ƳƛŜǊƴƛƪŀ 

 

  
 
 

6. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

6.1 {ƛƱƻƳƛŜǊȊ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ƻǎƛƻǿŜ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǎƛƱȅ ƳƛŜǊȊƻƴŜƧ 

6.2 tǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ όƴǇΦ 
ǎȊŀǊǇƴƛťŎƛŀύ ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎť ŀōȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ 
ŎƘǿƛƭƻǿŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛƱȅ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ мнр ҈ 
zakresu pomiarowego. Przekroczenie tej 
ǿŀǊǘƻǎŎƛ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǇƻƎƻǊǎȊŜƴƛŜ 
ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛe 
ǿŀǊǘƻǏŎƛ нрл ҈ ȊŀƪǊŜǎu ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳƻȍŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ƴƛŜƴŀǇǊŀǿƛŀƭƴŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜ 
ǎƛƱƻƳƛŜǊȊŀΦ 

6.3 tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 

6.4 Przy wykonywaniu klaǎȅŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ǇƻƳƛŀǊƽǿ 
ƴŀƭŜȍȅ ǿƱŊŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ƴŀ м5 min. przed 
pomiarami 

6.5 ¦ǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ǎƛƱƻƳƛŜǊȊ ǿ ŘƻōǊȅƳ ǿƛȊǳŀƭƴƛŜ ǎǘŀƴƛŜ 
technicznym 

6.6 ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘǳ α[h² .!¢έ ǿȅƳƛŜƴƛŏ 
ōŀǘŜǊƛťΦ 5ƻǎǘťǇ Řƻ ōŀǘŜǊƛƛ Ǉƻ ƻŘƪǊťŎŜƴƛǳ ǘȅƭƴŜƧ 
pokrywy miernika 
 

7. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
Gwarancja nie sa objete uszkodzenia wyrobu 
ǇƻǿǎǘŀƱŜ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǎŎƛǿŜƎƻΣ ƴƛŜȊƎƻŘƴŜƎƻ Ȋ 5¢w 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ƭǳō Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ƴŀǇǊŀǿ 
przez osoby. 
tǊƻŘǳŎŜƴǘ ƴƛŜ Ǉƻƴƻǎƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ 
uszkodzenia i awarie spowodowaƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ 
ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 
 

8. Uwaga  

bƛƴƛŜƧǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǎŏ Ȋ ƪŀǊǘŀ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ ǎƛƱƻƳƛŜǊȊŀ 

   


