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OSIE  TENSOMETRYCZNE   FT- 5950 

 

WystňpujŃce w dŦwignicach, urzŃdzeniach technologicznych czy w stanowiskach pomiarowych sworznie (osie) 
przenoszŃce obciŃŨenie, po modyfikacji wg niniejszej karty mogŃ byĺ przeksztağcone w sworzniowe 
tensometryczne przetworniki pomiarowe do pomiaru siğy obciŃŨeŒ, dziağajŃce na zasadzie pomiaru siğy tnŃcej 
wystňpujŃcej w sworzniu (osi) pomiňdzy punktami podparcia. Sygnağ pomiarowy z mostka tensometrycznego 
przetwarzany jest we wzmacniaczu na standardowy sygnağ pomiarowy.  
Wzmacniacz moŨe byĺ nabudowany na sworzeŒ lub oddalony, poğŃczony ze sworzniem kablem czujnikowym.  
Zmiany temperatury otoczenia kompensowane sŃ w ukğadzie elektrycznym czujnika. Po wzorcowaniu u 
producenta, czujnik otrzymuje Ŝwiadectwo odbioru technicznego i kartň gwarancyjnŃ 

 

DANE TECHNICZNE       PODĞłCZENIE            OBCIłŧENIE 

Materiağ czujnika  ......................... stal nierdzewna  1.4057    

Wymiary osi ................................. wg uzgodnieŒ, A = max 500 mm 

Zakres znamionowy ..................... max 1000 kN  

Klasa dokğadnoŜci  ....................... 1 %  wg PN-EN ISO 7500-1 

Tolerancja zera ............................ 1 % 

Temp otoczenia  .......................... -25 o  õ  +45 oC  

StopieŒ ochrony ........................... IP 56  ( IP67 - wyk. specjalne) 

 

               Oś  PODPARTA  JEDNOSTRONNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Oś  PODPARTA  DWUSTRONNIE 
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