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CZUJNIK  POMIAROWY  CIŚNIENIA     PT- 5101 

     

Tensometryczny czujnik ciśnienia przeznaczony do pomiaru ciśnienia względnego gazów i cieczy. Czujnik działa 

na zasadzie pomiaru odkształcenia sprężystego elementu pomiarowego pod wpływem przyłożonego ciśnienia. 

Elementem pomiarowym jest membrana z umieszczonym na niej mostkiem tensometrycznym, stanowiąca 

integralną część korpusu czujnika. Przyłożone ciśnienie powoduje odkształcenie membrany i w efekcie zmianę 

rezystancji w układzie tensometrycznym przekształcaną przez współpracujący z czujnikiem wzmacniacz na sygnał 

pomiarowy . Zmiany temperatury otoczenia kompensowane są w układzie elektrycznym czujnika. 

Po wzorcowaniu u producenta, czujnik otrzymuje świadectwo odbioru technicznego i kartę gwarancyjną  

 
DANE TECHNICZNE        SCHEMAT  POŁĄCZEŃ 
 
Materiał : - element pomiarowy ........... stal kwasoodporna  1.4418 

 - obudowa ............................ stal nierdzewna  1.4057  

Przeciążalność ...................................... 1,5  x  zakres pomiarowy 

Klasa dokładności : 

- wykonanie standardowe ..................... 1,0 %  zakresu pomiarowego 

- wykonanie specjalne ........................... 0,5%,   0,25 %   zakresu pomiarowego 

Tolerancja zera ..................................... 1 % 

Niestabilność temperaturowa zera ...... 0,01 %/K   W, M, H       Wyk. z radiatorem 

Oporność mostka ................................. 350 W        

Napięcie wzbudzenia mostka .............. 5 ÷ 10 V      

Czułość ................................................. ok.  1,2 mV/V    

Temperatura czynnika mierzonego : 

  wyk. standardowe ....................... -25  ÷  + 70 
o
C  

 wyk. z radiatorem ........................ -25  ÷  + 120 
o
C 

Temperatura otoczenia ......................... -25  ÷  + 45 
o
C 

Stopień ochrony ................................... IP 56 

Pozycja pracy ....................................... dowolna 

Kabel wyjściowy czujnika ..................... 4 x 0,34 mm2 ek. 

Długość kabla ....................................... wg zamówienia; 

    3 m standard 
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ZAKRESY   POMIAROWE    / MPa / 

W M H S 

  - 0,1 ÷  0,10   

  - 0,1 ÷  0,16 

  - 0,1 ÷  0,25 

- 0,1 ÷  0,4 

- 0,1 ÷  0,6 

- 0,1 ÷  1,0 

 0  ÷  0,25 

0  ÷  0,4  

0  ÷  0,6  

0  ÷  1,0  

0  ÷  1,6  

 

0  ÷  2,5 

0  ÷  4,0 

0  ÷  6,0 

0   ÷  10 

0  ÷  16 

0  ÷  20 

0  ÷   25 

0  ÷   40 

0  ÷   60 

0  ÷ 100 

0  ÷ 160 

0  ÷ 250 

 

 
PRZYKŁAD  OZNACZENIA 

    PT- 5101 M / - 0,1ö 0,4 MPa / R 1 / K 1 / 4m 
 : : : : : : : 
Typ czujnika .................. : : : : : : : 
Wielkość  pomiarowa ............ : : : : : : 
Zakres pomiarowy .................................... : : : : 
Wyk. temperaturowe : R 0 - bez radiatora .............. : : : 
 R 1 - z radiatorem ............... : : : 
Króciec czujnika : K 1 - M16 x 1,5 / wewn. / .............. : : 
 K 2 - M20 x 1,5 / zewn. / ............... : : 
 K 3 - inny ...................................... : : 
Długość kabla ................................................................................. : 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

CZUJbLY  /L|bL9bL!    t¢-5101 
 

1. Zakres stosowania 

Podstawowym zastosowaniem jest pomiar ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 
ǿȊƎƭťŘƴŜƎƻ ƎŀȊƽǿ ƛ ŎƛŜŎȊȅ 
 

2. Budowa 

Tensometryczny czujnik ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀ ƴŀ ȊŀǎŀŘȊƛŜ 
ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ 
pomiarowego pod ǿǇƱȅǿŜƳ ǇǊȊȅƱƻȍƻƴŜgo ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 
ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅ Ƴƻǎǘƪŀ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜƎƻΦ {ȅƎƴŀƱ 
pomiarowy z mostka wyprowadzony jest do 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊŀ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ lub 
miernika przez kabel. 

 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1 /ȊǳƧƴƛƪ Ƴƻƴǘƻǿŀŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ƴŀ ƪǊƽŏŎǳ 
pomiarowym, manometrycznym  lub poprzez 
ȊƱŊŎȊƪť ǊŜŘǳƪŎȅƧƴŊ 

4.2 ¦ǎȊŎȊŜƭƴƛŜƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ŎȊǳƧƴƛƪŀ t¢-5101 W, M, 
I Ȋ ƪǊƽŏŎŜƳ - ǇƻǇǊȊŜȊ ǇƻŘƪƱŀŘƪť ǇƱŀǎƪŊΦ 
Czujnik PT-5101 S  o zakresie pomiarowym od 
млл atŀ  ǳǎȊŎȊŜƭƴƛŀŏ ǇƻǇǊȊŜȊ ǎǘƻȍŜƪ 
ǳǎȊŎȊŜƭƴƛŀƧŊŎy HM 

4.3 tƻŘƱŊŎȊȅŏ ƪŀōŜƭ ŎȊǳƧƴƛƪŀ Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ 
wzmacniacza pomiarowego  

4.4 ½ŀŘŀŏ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ  
4.5 ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅ 
4.6 hƪǊŜǎƻǿƻ ǎǇǊŀǿŘȊŀŏ ϦȊŜǊƻǿŊϦ ǿŀǊǘƻǏŏ ǎȅƎƴŀƱǳ 

ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ ȊŜ ǿȊƳŀŎƴƛŀŎȊŀ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ 
Ȋ ŎȊǳƧƴƛƪƛŜƳΤ ƻŘŎƘȅƱƪƛ ϦȊŜǊŀϦ ƪƻǊȅƎƻǿŀŏ ǿŜ 
wzmacniaczu 

 
 

  
 
 

5. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

5.1  /ȊǳƧƴƛƪ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ Řƻ ǇǊŀŎȅ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ 
skuteczne uszczelnienie 

5.2  tǊȊȅ ŘƻōƛŜǊŀƴƛǳ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǿƎ 
ȊŀǎŀŘ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ȊƳťŎȊŜƴƛƻǿŜƧΦ  
½ŀƭŜŎŜƴƛŀΥ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ - 100 % , 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ ƛ ǇǳƭǎŀŎȅƧƴŜ - 67 % 
zakresu pomiarowego 

5.3  tǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ όƴǇΦ  uderzenia 
hydrauliczneύ ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎť ŀōȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ 
ŎƘǿƛƭƻǿŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ м50 
% zakresu pomiarowego. Przekroczenie tej 
ǿŀǊǘƻǎŎƛ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǇƻƎƻǊǎȊŜƴƛŜ 
ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ 
ǿŀǊǘƻǏŎƛ нлл ҈ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳƻȍŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ƴƛŜƴŀǇǊŀǿƛŀƭƴŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜ 
czujnika 

5.4  tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 

5.5  Utrzymyǿŀŏ ŎȊǳƧƴƛƪ ǿ ŘƻōǊȅƳ ǿƛȊǳŀƭƴƛŜ ǎǘŀƴƛŜ 
technicznym 

 

6. Warunki gwarancji 
tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
DǿŀǊŀƴŎƧŀ ƴƛŜ ǎŀ ƻōƧŜǘŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ ǇƻǿǎǘŀƱŜ 
ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǎŎƛǿŜƎƻΣ ƴƛŜȊƎƻŘƴŜƎƻ Ȋ 5¢w 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧi lub dokonywania napraw 
ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ 
ƴŀ ǎƪǳǘŜƪ ōƱťŘƴŜƎƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ƪŀōƭŀ Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ƭǳō ƴŀŘƳƛŜǊƴŜƎƻ ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŀ ŎȊǳƧƴƛƪŀ 
tǊƻŘǳŎŜƴǘ ƴƛŜ Ǉƻƴƻǎƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ 
uszkodzenia i awarie spowodowŀƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ 
ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 

 
7. Uwaga  

bƛƴƛŜƧǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǎŏ Ȋ ƪŀǊǘŀ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ czujnika. 
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