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PRZETWORNIK  POMIAROWY  CIŚNIENIA       PT- 5261 
 
Tensometryczny przetwornik ciŜnienia przeznaczony jest do pomiaru  ciŜnienia wzglňdnego gaz·w i cieczy. 
Przetwornik zbudowany jest na bazie czujnika ciŜnienia z wbudowanym wzmacniaczem dwuprzewodowym. W 
wyniku dziağania ciŜnienia czynnika mierzonego na sprňŨysty element pomiarowy czujnika, nastňpuje zmiana 
rezystancji mostka tensometrycznego, przetwarzana w ukğadzie elektronicznym wzmacniacza na sygnağ wyjŜciowy 
proporcjonalny do mierzonego ciŜnienia. Zmiany temperatury otoczenia kompensowane sŃ w ukğadzie 
elektrycznym czujnika. Po wzorcowaniu u producenta, przetwornik otrzymuje Ŝwiadectwo odbioru technicznego i 
kartň gwarancyjnŃ. 

DANE TECHNICZNE    
 
Materiağ : - element pomiarowy ..... stal kwasoodporna  1.4418 

 - obudowa ....................... stal nierdzewna  1.4057 

Kr·ciec pomiarowy M ...................... M20 x 1,5 ,  G1/2ò ,  ( G1/4ò ) 

PrzeciŃŨalnoŜĺ:................................. 1,5  x  zakres pomiarowy 

Zasilanie .......................................... 18  õ  30 V_ 

Sygnağ wyjŜciowy............................. 4 õ 20 mA ,   0 õ 10 V 

Klasa dokğadnoŜci : 

- wykonanie standardowe ................ 1,0 %  zakresu pomiarowego 

- wykonanie specjalne ..................... 0,5 %  zakresu pomiarowego 

Tolerancja  zera ............................... 1 % 

NiestabilnoŜĺ temp. zera ................. 0,015 %/K 

Warunki pracy : 

   - temperatura otoczenia ....... -25  õ +45 oC  (max. +70 oC) 

   - wilgotnoŜĺ .......................... ¢  95 %  przy +45  

   - temperatura czynnika .........  -25  õ    + 50 oC 

Pozycja pracy ........................... dowolna 

StopieŒ ochrony........................ IP 44  ( wyk. ze zğŃczem kablowym ) 

    IP 56,   IP 67  ( wyk. specjalne ) 

Kabel wyjŜciowy  (standard)  ..... 2 (3) x 0,35 mm
2
  ek.,  3 m  standard 

ZğŃcze kablowe  (na zam·wi.) .... GDS 307 / GDSA 300 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKĞAD  OZNACZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRESY   POMIAROWE    / MPa / 

W M H 

- 0,1 õ  0,10 

- 0,1 õ  0,16 

- 0,1 õ  0,25 

- 0,1 õ  0,4   

- 0,1 õ  0,6   

- 0,1 õ  1,0   

 0  õ  0,25 

0  õ  0,4  

0  õ  0,6  

0  õ  1,0  

0  õ  1,6  

 

0  õ  2,5 

0  õ  4,0 

0  õ  6,0 

0  õ  10   
0  õ  16 

0  õ  20   

0  õ   25 
0  õ   40 

0  õ   60 

 

 

   PT- 5261 M / 2,5 MPa /  M20x1,5 / IP67 /  0ö10 V / 5 m 
 : : : : :  :   : ZK 
Typ .............. : : : :  : : : : 
Wielk. pomiarowa .. : : :  : : : : 
Zakres pomiarowy.............. : :  : : : : 
Kr·ciec pomiarowy .................................. :  : : : : 
StopieŒ ochrony ....................................................... : : : : 
Sygnağ wyjŜciowy ................................................................. : : : 
DğugoŜĺ kabla lub zğŃcze kablowe.........................................éééé. :.. : 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

tw½9¢²hwbLY  /L|bL9bL! 
PT-5261 

 
1. Zakres stosowania 

Podstawowym zastosowaniem jest pomiar ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 
ǿȊƎƭťŘƴŜƎƻ ƎŀȊƽǿ ƛ ŎƛŜŎȊȅ 
 

2. Budowa 

tǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǎƪƱŀŘŀ ǎƛť Ȋ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ Ȋ ǿōǳŘƻǿŀ-
nym wzmacniaczem pomiarowym AT-5260 
¢ŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅ ŎȊǳƧƴƛƪ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀ ƴŀ ȊŀǎŀŘȊƛŜ 
ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ǇƻŘ ǿǇƱȅǿŜƳ ǇǊȊȅƱƻȍƻƴŜƎƻ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 
ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅ Ƴƻǎǘƪŀ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜƎƻΦ {ȅƎƴŀƱ 
pomiarowy z mostka przetwarzany jest przez 
wzmacniacz na stŀƴŘŀǊŘƻǿȅ ǎȅƎƴŀƱ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ 
ǿȅǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅ ǇǊȊŜȊ ƪŀōŜƭ ƭǳō ȊƱŊŎȊŜ ƪŀōƭƻǿŜΦ 

 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1 tǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ Ƴƻƴǘƻǿŀŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ƴŀ ƪǊƽŏŎǳ 
ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳΦ ¦ǎȊŎȊŜƭƴƛŏ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ Ȋ ƪǊƽŏŎŜƳ 
Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǳǎȊŎȊŜƭƪƛ ǇƱŀǎƪƛŜƧΦ 5ƻƪǊťŎŀŏ ƪƭǳczem 
{нп ǿ ŘƻƭƴŜƧ ŎȊťǏŎƛ ŎȊǳƧƴƛƪŀ 

4.2 tƻŘƱŊŎȊȅŏ ƪŀōŜƭ Řƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ƳƛŜǊƴƛƪŀ 
4.3 ²ƱŊŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΣ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ αȊŜǊƻǿŊέ ǿŀǊǘƻǎŏ 

ǎȅƎƴŀƱǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻΣ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƛƴƴŜƧ 
ǿŀǊǘƻǏŎƛΣ ǎƪƻǊȅƎƻǿŀŏ ǇƻǘŜƴŎƧƻƳŜǘŜǊƳ ½9wh 
ŘƻǎǘťǇƴȅƳ Ǉƻ ƻŘƪǊťŎŜƴƛǳ ƪƻǊƪŀ αлέ. 
Uwaga ς zmiana nastawy potensjometrem 
ZAKRES όƪƻǊŜƪ α²έύ zmienia nastawy kalibracji i 
wzorcowania przetwornika  

4.4 ½ŀŘŀŏ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ  
4.5 ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅ 
4.6 hƪǊŜǎƻǿƻ ǎǇǊŀǿŘȊŀŏ ϦȊŜǊƻǿŊϦ όп Ƴ!, 0 V) 

ǿŀǊǘƻǏŏ ǎȅƎƴŀƱǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻΣ ƻŘŎƘȅƱƪƛ ϦȊŜǊŀϦ 
ƪƻǊȅƎƻǿŀŏ ǇƻǘŜƴŎƧƻƳŜǘǊŜƳ ½9whΦ 

 
 

  
 
 

5. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

5.1  Przetworƴƛƪ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ Řƻ ǇǊŀŎȅ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ 
skuteczne uszczelnienie 

5.2  tǊȊȅ ŘƻōƛŜǊŀƴƛǳ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǿƎ 
ȊŀǎŀŘ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ȊƳťŎȊŜƴƛƻǿŜƧΦ  
½ŀƭŜŎŜƴƛŀΥ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ - 100 % , 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ ƛ ǇǳƭǎŀŎȅƧƴŜ - 67 % 
zakresu pomiarowego 

5.3  tǊȊȅ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀŎƘ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘ όƴǇΦ  ǳŘŜǊȊŜƴƛŀ 
ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜύ ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎť ŀōȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ 
ŎƘǿƛƭƻǿŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ мрл 
% zakresu pomiarowego. Przekroczenie tej 
wartosci mƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǇƻƎƻǊǎȊŜƴƛŜ 
ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ŀ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ 
ǿŀǊǘƻǏŎƛ нлл ҈ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳƻȍŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ƴƛŜƴŀǇǊŀǿƛŀƭƴŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜ 
przetwornika 

5.4  tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 

5.5  UǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǿ ŘƻōǊȅƳ ǿƛȊǳŀƭƴƛŜ 
stanie technicznym 

 

6. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
DǿŀǊŀƴŎƧŀ ƴƛŜ ǎŀ ƻōƧŜǘŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ ǇƻǿǎǘŀƱŜ 
ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǎŎƛǿŜƎƻΣ ƴƛŜȊƎƻŘƴŜƎƻ Ȋ 5¢w 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ konserwacji lub dokonywania napraw 
ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǊƻōǳ 
ƴŀ ǎƪǳǘŜƪ ƴƛŜǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻ ȊŀǎƛƭŀƴƛŀΣ ōƱťŘƴŜƎƻ 
ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ƪŀōƭŀ Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ƭǳō 
ƴŀŘƳƛŜǊƴŜƎƻ ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŀ ǇǊȊǘǿƻǊƴƛƪŀ 
tǊƻŘǳŎŜƴǘ ƴƛŜ Ǉƻƴƻǎƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ 
ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ƛ ŀǿŀǊƛŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ 
ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 

 
7. Uwaga  

bƛƴƛŜƧǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǎŏ Ȋ ƪŀǊǘŀ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ ŎȊǳƧƴƛƪŀΦ 
 
. 
 

   


