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MIERNIK  CYFROWY       MD – 5270 / IP44 

Miernik przystosowany jest do współpracy z przetwornikami pomiarowymi z wyjściowym sygnałem w postaci znormalizowanego 

sygnału prądowego w linii dwuprzewodowej lub sygnału prądowego i napięciowego w linii trójprzewodowej. Miernik skalowany 

jest w jednostkach fizycznych i umożliwia pomiar i odczyt dowolnych wielkości mierzonych. Sygnał pomiarowy w standardzie 

RS485 wyprowadzony jest na zaciski podłączeniowe do miernika. 

Miernik wyposażony jest w wyświetlacz -numeryczny, zasilacz do zasilania przetwornika pomiarowego, układ nastaw i 

sygnalizacji progowej i układ pamięci wartości maksymalnej. Wyświetlanie zatrzymanej wartości maksymalnej mierzonego 

parametru sygnalizowane jest świeceniem diody MAX, kasowanie pamięci przyciskiem RESET.  Włączenie i wyłączenie funkcji 

pamięci dokonuje się przez wciśnięcie na czas > 1 sek. przycisku RESET. Włączona funkcja pamięci sygnalizowana jest 

miganiem diody MAX. Wybór progu przyciskiem P1 (próg dolny), P2 (próg górny), nastawa przyciskami    przy 

wciśniętym P1 lub P2 (dłuższe niż 1 sek. przyciśniecie przycisku nastawy powoduje szybką zmianę wartości nastawy). 

 Przekroczenie nastawionej wartości progowej sygnalizowane jest świeceniem diody i zwarciem lub rozwarciem styku 

przekaźnika ( NO - otwarty,  NZ - zamknięty ). Przy przekroczeniu zakresu pomiarowego o 30 % wyświetlany jest komunikat 

ERROR, kasowanie przyciskiem RESET. 

 
DANE TECHNICZNE 

Zasilania miernika ............................... 230 V, 50 Hz  

Pobór mocy ......................................... max. 5 VA 

Zasilania przetwornika ........................ 18 V  ±1 V,  max 100 mA 

Sygnał wejściowy ............................... 4 ÷ 20 mA  ,  0 ÷ 20 mA 

    ± 10 V  ,   ± 5 V 

Sygnał wyjściowy (netto) .................... RS 485  (opcja) 

Klasa dokładności .............................. 0,1 

Niestabilność temperaturowa zera ...... 0,01 %/K 

Wyświetlacz cyfrowy ........................... -num. 5+3 zanaki   h = 12 mm 

Ilość działek  ....................................... max. 10000 

Skalowanie ......................................... wg zamówienia 

Zakres zerowania ................................ 100 % zakresu pomiarowego 

Zakres nastawy progu ......................... 100 % zakresu pomiarowego 

Histereza progu ( stała ) ...................... 0,5 %  Nmax 

Dokładność zadziałania progu ............ ± 1 cyfra 

Przekaźnik progowy ............................ 0,5 A   250 V ~  /  8 A,  24 V_ 

Obudowa ............................................. 250 x 160 x  90 mm,  IP44 

Temperatura otoczenia ....................... 0  ÷  +45 
o
C   max +70 

o
C           

Wilgotność ...........................................  80 %  przy +45 
o
C       

Przewody przyłączeniowe ................... 0,3  ÷  0,75 mm
2 

 
 
 
 
 
 
 
             

            

 

 

 

 

 

 

 
 
           ROZMIESZCZENIE  ZACISKÓW 
           / widok po zdjęciu pokrywy górnej / 
 
 

 
  
 
 
 

ZERO zerowanie wskazań przed pomiarem  

P1, P2 przycisk wyboru nastawy progu  

 dioda sygnalizacji zadziałania progu 

NASTAWA nastawa wartości progowej 

MAX wyświetlana wartość max  pomiaru 

RESET kasowania pamięci wartości max. 

 włączenie i wyłączenie funkcji MAX 


