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MIERNIK  CYFROWY       MD - 5270 

Miernik przystosowany jest do współpracy z przetwornikami pomiarowymi z wyjściowym sygnałem w postaci 

znormalizowanego sygnału prądowego w linii dwuprzewodowej lub sygnału prądowego i napięciowego w linii 

trójprzewodowej. Miernik skalowany jest w jednostkach fizycznych i umożliwia pomiar i odczyt dowolnych wielkości 

mierzonych. Sygnał pomiarowy w standardzie RS485 wyprowadzony jest na zaciski podłączeniowe do miernika. 

Miernik wyposażony jest w wyświetlacz -numeryczny, zasilacz do zasilania przetwornika pomiarowego, układ nastaw 

progów i sygnalizacji przekroczenia wartości progowych. Miernik posiada funkcję wyświetlanie zatrzymanej wartości 

maksymalnej mierzonego parametru sygnalizowane świeceniem diody MAX. 

 
DANE TECHNICZNE 

Zasilania miernika ............................. 230 V, 50 Hz  

Pobór mocy ....................................... max. 5 VA 

Zasilania przetwornika ....................... 18 V  ±1 V,  max 100 mA 

Sygnał wejściowy .............................. 4 ÷ 20 mA  ,  0 ÷ 20 mA 

    ± 10 V  ,   ± 5 V 

Sygnał wyjściowy (netto) .................. RS 485  (opcja) 

Klasa dokładności ............................. 0,1 

Niestabilność temperaturowa zera .... 0,01 %/K 

Wyświetlacz cyfrowy ......................... -num. 5+3 zanaki   h = 12 mm 

Ilość działek odczytowych ................. max. 10000 

Zakres zerowania .............................. 100 % zakresu pomiarowego 

Zakres nastawy progu ....................... 100 % zakresu pomiarowego 

Histereza progu ( stała ) .................... 0,5 %  Nmax 

Dokładność zadziałania progu .......... ± 1 cyfra 

Przekaźnik progowy .......................... 0,5 A 250 V ~ /  8 A,  24 V_ 

Montaż, stopień ochrony ................... tablicowy,  IP 21 

Obudowa ........................................... 96 x 96 x  125 mm 

Temperatura otoczenia ..................... 0  ÷  +45 oC   max +70 oC           

Wilgotność .........................................  80 %  przy +45 oC       

Przewody przyłączeniowe ................. 0,3  ÷  0,75 mm2 

 
 
 
 
 
 
 
 

            ROZMIESZCZENIE  ZACISKÓW 

           / widok od tyłu / 

 

 

 

DZIAŁANIE PROGÓW 

 

 
 
 
 
 

 

PRZYKŁAD OZNACZENIA 

 MD-5270 / 0õ +10 V  / 0õ100.0 kN / RS485 / P1-n.z. / P2-n.o. 
  : : : : : : 
Typ .......... : : : : : : 
Sygnał wejściowy ….... : : : : : 
Skalowanie miernika ......................... : : : : 
Sygnał wyjściowy (opcja) ......................................... : : :        Otwór montażowy:  90 x 90 mm 
Styk progów: : n.z. - zwarty,  n.o. - otwarty .............................. :........... : 
 
 

ZERO zerowanie wskazań przed pomiarem 

P1, P2 przycisk wyboru nastawy progu 

 dioda sygnalizacji zadziałania progu 

NASTAWA nastawa wartości progowej 

MAX wyświetlana wartość max  pomiaru 

RESET kasowania pamięci wartości max. 

 włączenie i wyłączenie funkcji MAX, 

 kasowanie komunikatu ERROR 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

MIERNIK CYFROWY 
MD ς 5270 

 
1. Zakres stosowania 

aƛŜǊƴƛƪ ǇǊȊȅǎǘƻǎƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ Řƻ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ǇǊȊŜǘǿƻǊ-
ƴƛƪŀƳƛ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳƛ Ȋ ǿȅƧǏŎƛƻǿȅƳ ǎȅƎƴŀƱŜƳ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ 
ȊƴƻǊƳŀƭƛȊƻǿŀƴŜƎƻ ǎȅƎƴŀƱǳ ǇǊŊŘƻǿŜƎƻ ǿ ƭƛƴƛƛ 
ŘǿǳǇǊȊŜǿƻŘƻǿŜƧ ƭǳō ǎȅƎƴŀƱǳ ǇǊŊŘƻǿŜƎƻ ƛ 
ƴŀǇƛťŎƛƻǿŜƎƻ ǿ ƭƛƴƛƛ ǘǊƽƧǇǊȊŜǿƻŘƻǿŜƧ. 
 

2. Budowa 

2.1 aƛŜǊƴƛƪ ǇƻǎƛŀŘŀ ƻōǳŘƻǿť ǇǊȊȅǎǘƻǎƻǿŀƴŊ Řƻ 
Ƴƻƴǘŀȍǳ ǘŀōƭƛŎƻǿŜƎƻ. 

2.2 ½ŀŎƛǎƪƛ Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴŜ ǎŊ 
ƴŀ ǘȅƭƴŜƧ ǏŎƛŀƴŎŜ ƻōǳŘƻǿȅ ƳƛŜǊƴƛƪŀ 
 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1 ½ŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ƳƛŜǊƴƛƪ  
4.2 tƻŘƱŀŎȊȅŏ ǇǊȊŜǿƻŘȅ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ, kabel ǇƻƱŊŎȊŜƴƛa z 

przetwornikiem oraz poȊƻǎǘŀƱŜ ǇǊȊŜǿƻŘȅ ǿƎ 
potrzeb: ǎȅƎƴŀƱ ǿȅƧǏŎƛƻǿȅ Ȋ mierƴƛƪŀΣ ǎǘȅƪƛ ǳƪƱŀŘǳ 
progowego 

4.3 ²ƱŊŎȊȅŏ ȋǊƽŘƱƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ όƳƛŜǊƴƛƪ ƴƛŜ ǇƻǎƛŀŘŀ 
ƻŘŘȊƛŜƭƴŜƎƻ ǿƱŊŎȊƴƛƪŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀύ 

4.4 tǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ ½9wh ǿȅȊŜǊƻǿŀŏ ǿǎƪŀȊŀƴƛŀ ƳƛŜǊƴƛƪŀ 
Uwaga ς zerowanie ǇǊȊȅ ƻōŎƛŊȍƻƴȅƳ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪǳ 
ŘȊƛŀƱŀ Ƨŀƪ αǘŀǊƻǿŀƴƛŜέ ǇƻƳƛŀǊǳ 

4.5 ½ŀŘŀŏ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ 
4.6 ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅ 

 

5. Nastawy 

5.1 MAX ς ǇŀƳƛťŏ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƧ 
²ƱŊŎȊŜƴƛŜ ƛ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ŦǳƴƪŎƧƛ ǇŀƳƛťŎƛ ŘƻƪƻƴǳƧŜ 
ǎƛť ǇǊȊŜȊ ǿŎƛǏƴƛťŎƛŜ ƴŀ ŎȊŀǎ Ҕ м ǎŜƪΦ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ 
RESET. ²ƱŊŎȊƻƴŀ ŦǳƴƪŎƧŀ ǇŀƳƛťŎƛ ǎȅƎƴŀƭƛȊƻǿŀƴŀ 
jest miganiem diody MAX 
²ȅǏǿƛŜǘƭŀƴƛŜ ȊŀǘǊȊȅƳŀƴŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƧ 
mierzonego parametru sygnalizowane jest 
ǏǿƛŜŎŜƴƛŜƳ ŘƛƻŘȅ a!·Σ ƪŀǎƻǿŀƴƛŜ ǇŀƳƛťŎƛ ǇǊȊŜȊ 
ŎƘǿƛƭƻǿŜ ό ғ м ǎŜƪΦύ ƴŀŎƛǏƴƛťŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ w9{9¢ 

5.2 ²ȅōƽǊ ǇǊƻƎǳ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ tм όǇǊƽƎ ŘƻƭƴȅύΣ tн όǇǊƽƎ 
ƎƽǊƴȅύΣ ƴŀǎǘŀǿŀ progu przyciskami NASTAWA  p  

q ǇǊȊȅ ǿŎƛǏƴƛťǘȅƳ tм ƭǳō tн όŘƱǳȍǎȊŜ ƴƛȍ м ǎŜƪΦ 
ǇǊȊȅŎƛǏƴƛŜŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ ƴŀǎǘŀǿȅ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ǎȊȅōƪŊ 
ȊƳƛŀƴť ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƴŀǎǘŀǿȅύΦ 

 tǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŜ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇǊƻƎƻǿŜƧ 
ǎȅƎƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƧŜǎǘ ǏǿƛŜŎŜƴƛŜƳ ŘƛƻŘȅ ƛ ȊǿŀǊŎƛŜƳ 
ƭǳō ǊƻȊǿŀǊŎƛŜƳ ǎǘȅƪǳ ǇǊȊŜƪŀȋƴƛƪŀ ό bh - otwarty,  
NZ - ȊŀƳƪƴƛťǘȅ ύ 

  
 
 
 
6. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

6.1 5ƻ ǇǊȊȅƪǊťŎŜƴƛŀ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ǿ ȊŀŎƛǎƪŀŎƘ 
ǳȍȅǿŀŏ ǿƪǊťǘŀƪƽǿ ƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ Řƻ 
ǿƛŜƭƪƻǎŎƛ ǏǊǳō ƛ ǇǊȊŜƎǊƽŘ ǊƻȊƳƛŀǊȊŜ 

6.2 Pomiary wȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 
 

7. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
Gwarancja nie sa objete uszkodzenia wyrobu 
ǇƻǿǎǘŀƱŜ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǎŎƛǿŜƎƻΣ ƴƛŜȊƎƻŘƴego z 
5¢w ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ƭǳō Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ 
ƴŀǇǊŀǿ ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ 
uszkodzenia wyrobu na skutek ƴƛŜǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻ 
zasilania lub ōƱťŘƴŜƎƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ do 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ. Producent nie ponosi 
ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ uszkodzenia i awarie 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ 
ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 
 

8. Uwaga  

bƛƴƛŜƧǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǎŏ Ȋ ƪŀǊǘŀ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ miernika 

   


