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UKŁAD  POMIAROWY     UCT- 5370 
     

Ukğad wsp·ğpracuje z peğnomostkowym czujnikiem  tensometrycznym. Ukğad zawiera wzmacniacz czujnika tensometrycznego, 

miernik cyfrowy, ukğad zerowania wskazaŒ, ukğad progowy i ukğad pamiňci wartoŜci max. mierzonego parametru. Sygnağ 

pomiarowy z mostka przetwarzany jest w ukğadzie elektronicznym wbudowanego wzmacniacza i podawany na wejŜcie miernika 

cyfrowego.  Sygnağ pomiarowy netto dostňpny jest na zaciskach zewnňtrznych. 

Ukğad pomiarowy umoŨliwia nastawň i sygnalizacjň przekroczenia dw·ch wartoŜci progowych. Przekroczenie 

nastawionej wartoŜci progowej sygnalizowane jest Ŝwieceniem diody i zwarciem lub rozwarciem styku przekaŦnika ( NO - 

otwarty,  NZ - zamkniňty ). WyŜwietlanie zatrzymanej wartoŜci maksymalnej mierzonego parametru sygnalizowane jest 

Ŝwieceniem diody MAX, kasowanie pamiňci przyciskiem RESET. WğŃczona funkcja pamiňci sygnalizowana jest miganiem diody 

MAX.   
 

DANE TECHNICZNE  

Zasilanie ............................................ 230 V , 50 Hz   ¢  10 VA  WyŜwietlacz cyfrowy ................... a-num. 5+3 zanaki 
OpornoŜĺ mostka czujnika ................ 350 õ 4500 W   WysokoŜĺ znak·w ...................... 12 mm 
Napiňcie wzbudzenia mostka ............ 5 V DC   IloŜĺ dziağek odczytowych ........... 10.000 
PrŃd wzbudzenia mostka .................. ¢ 100 mA   Zakres zerowania wskazaŒ ........ 0 õ 100 % 
Regulacja wzmocnienia :    Zakres nastawy progu :  P1 ....... 0 õ  N max 
  - nastawa stağa  (producenta) ééé...... 450 õ 6000     P2 ....... P1   õ  N max 
  - nastawa pğynna  (ZAKRES) .............. Ñ 20 %    Histereza progu (stağa)  .............. 0,5 %  Nmax 
Sygnağ wyjŜciowy netto (opcja) .......... RS 232  lub  RS485  DokğadnoŜĺ nastawy progu ........ Ñ 1 cyfra 

Sygnağ wyjŜciowy brutto (opcja) ......... 0 õ 20 ;  4 õ 20 mA  (RL < 500 W) PrzekaŦniki progowe .................. 0,5 A 250 V / 8 A  24 V 

  Ñ 5 V  ;  Ñ 10 V (RL > 15 kW) StopieŒ ochrony obudowy .......... IP 21 

Klasa dokğadnoŜci  ............................. 0,25   Temperatura otoczenia .............. 0 õ + 45 oC (+ 70 oC 

NiestabilnoŜĺ temp zera ..................... 0,015 %/K   WilgotnoŜĺ .................................. ¢ 80 %  przy + 45 oC+ 45 oC 

       
       
       
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
         MOSTEK TENSOMETRYCZNY 
 
 
 
        

ZERO zerowanie wskazaŒ przed pomiarem 
P1, P2 przycisk wyboru nastawy progu 
 dioda sygnalizacji zadziağania progu 
NASTAWA nastawa wartoŜci progowej 
MAX wyŜwietlana wartoŜĺ max  pomiaru 
RESET kasowania pamiňci wartoŜci max. 
 wğŃczenie i wyğŃczenie funkcji MAX 
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    PODĞłCZENIA           

 
 CZUJNIK     WYJśCIE  SZEREGOWE         WYJśCIE  ANALOGOWE  DZIAĞANIE PROGčW 

       RS 232   RS 485  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZMIESZCZENIE  ZACISKčW 

/ widok po zdjňciu pokrywy obudowy / 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
PRZYKĞAD OZNACZENIA             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  UCT- 5370 / 0 ö 25.0 MPa / RS485 / P1-nz / P2-no  
 : : : : : 
Typ ......................... : : : : : 
Zakres pomiarowy , jedn. skalowania .... : : : : 
Sygnağ wyjŜciowy (opcja) ....................................... : : : 
Pr·g dolny - styk  NO otwarty ,  NZ zamkniňty  ........................ : : 
Pr·g g·rny - styk  NO otwarty , NZ zamkniňty  ........................................ : 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

¦Y_!5 thaL!wh²¸ 
UCT ς 5370 

 
1. Zakres stosowania 

¦ƪƱŀŘ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŜ Ȋ ŎȊǳƧƴƛƪŀƳƛ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅƳƛ ǿ 
ǳƪƱŀŘȊƛŜ ǇŜƱƴƻƳƻǎǘƪƻǿȅƳ. 
 

2. Budowa 

2.1 ¦ƪƱŀŘ ȊŀōǳŘƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿ ƻōǳŘƻǿƛŜ ȊŀƳƪƴƛťǘŜƧΣ 
przystosowanej Řƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƴŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ. 

2.2 ½ŀŎƛǎƪƛ Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ i 
potencjometry nastaw kalibracyjnych z czujnikiem 
ŘƻǎǘťǇƴŜ ǎŊ Ǉƻ ȊŘƧťŎƛǳ ǇƻƪǊȅǿȅ ŎȊƻƱƻǿŜƧ 
obudowy miernika 
 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1 hŘƪǊŜŎƛŏ ǇƻƪǊȅǿť ŎȊƻƱƻǿŊ 
4.2 ½ŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǳƪƱŀŘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎ ƻǘǿƻǊȅ ǿ ǘȅƭƴŜƧ 
ǏŎƛŀƴŎŜ ƻōǳŘƻǿȅ 

4.3 tƻŘƱŀŎȊȅŏ ƪŀōŜƭ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜǿƻŘȅ 
ǿȅǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ ƛ ǳƪƱŀŘǳ 
progowego 

4.4 tǊȊȅƪǊťŎƛŏ ǇƻƪǊȅǿť ŎȊƻƱƻǿŊ 
4.5 WƱŊŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ǿƱŊŎȊƴƛƪƛŜƳ ½!_ 
4.6 Przyciskiem ZERO wyzerowŀŏ ǿǎƪŀȊŀƴƛŀ ƳƛŜǊƴƛƪŀ. 
tǊȊȅŎƛǏƴƛŜŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ ½9wh ǇƻǿƻŘǳƧŜ ǊƽǿƴƛŜȍ 
ustaǿƛŜƴƛŜ αȊŜǊŀέ ǎȅƎƴŀƱǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ (0 mA, 0 V) 

 Uwaga ς ȊŜǊƻǿŀƴƛŜ ǇǊȊȅ ƻōŎƛŊȍƻƴȅƳ czujniku 
ŘȊƛŀƱŀ Ƨŀƪ αǘŀǊƻǿŀƴƛŜέ ǇƻƳƛŀǊǳ 

4.7 ½ŀŘŀŏ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ czujnika 
4.7 ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅ 

 

5. Kalibracja ǳƪƱŀŘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ z czujnikiem 

YŀƭƛōǊŀŎƧť ǳƪƱŀŘǳ i ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǘŜƴǎƻ-
metrycznego wykonuje pǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳƪƱŀŘǳΦ  
tǊȊȅ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛǳ ǳƪƱŀŘǳ pomiarowego bez 
ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘŀŏ ŎȊǳƱƻǏŏ 
czujnika ( mV/V ) 

 

 6. Nastawy 

6.1 MAX ς ǇŀƳƛťŏ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƧ 
²ƱŊŎȊŜƴƛŜ ƛ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ŦǳƴƪŎƧƛ ǇŀƳƛťŎƛ 
ŘƻƪƻƴǳƧŜ ǎƛť ǇǊȊŜȊ ǿŎƛǏƴƛťŎƛŜ na czas > 1 sek. 
ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ w9{9¢Φ ²ƱŊŎȊƻƴŀ ŦǳƴƪŎƧŀ ǇŀƳƛťŎƛ 
sygnalizowana jest miganiem diody MAX 
²ȅǏǿƛŜǘƭŀƴƛŜ ȊŀǘǊȊȅƳŀƴŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭ-
nej mierzonego parametru sygnalizowane jest 
ǏǿƛŜŎŜƴƛŜƳ ŘƛƻŘȅ a!·Σ ƪŀǎƻǿŀƴƛŜ ǇŀƳƛťŎƛ 
ǇǊȊŜȊ ŎƘǿƛƭƻǿŜ ό ғ м ǎŜƪΦύ ƴŀŎƛǏƴƛťŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ 
RESET 

6.2 ²ȅōƽǊ ǇǊƻƎǳ ǇǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ tм όǇǊƽƎ ŘƻƭƴȅύΣ tн 
όǇǊƽƎ ƎƽǊƴȅύΣ ƴŀǎǘŀǿŀ ǇǊƻƎǳ ǇǊȊȅŎƛǎƪŀƳƛ 
NASTAWA  p  q ǇǊȊȅ ǿŎƛǏƴƛťǘȅƳ tм ƭǳō tн 
όŘƱǳȍǎȊŜ ƴƛȍ м ǎŜƪΦ ǇǊȊȅŎƛǏƴƛŜŎƛŜ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ ƴŀǎǘŀ-
ǿȅ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ǎȊȅōƪŊ ȊƳƛŀƴť ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƴŀǎǘŀǿȅύΦ 
PrzekroczenƛŜ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇǊƻƎƻǿŜƧ 
ǎȅƎƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƧŜǎǘ ǏǿƛŜŎŜƴƛŜƳ ŘƛƻŘȅ ƛ ȊǿŀǊ-
ŎƛŜƳ ƭǳō ǊƻȊǿŀǊŎƛŜƳ ǎǘȅƪǳ ǇǊȊŜƪŀȋƴƛƪŀ ό bh - 
otwarty,  NZ - ȊŀƳƪƴƛťǘȅ ύ 

 
7. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

7.1 5ƻ ǇǊȊȅƪǊťŎŜƴƛŀ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ǿ ȊŀŎƛǎƪŀŎƘ 
ǳȍȅǿŀŏ ǿƪǊťǘŀƪƽǿ ƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ Řƻ 
ǿƛŜƭƪƻǎŎƛ ǏǊǳō ƛ ǇǊȊŜƎǊƽŘ ǊƻȊƳƛŀǊȊŜ 

7.2 tǊȊȅ ƳƻƴǘŀȍǳΣ Ǉƻ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ƛ ǇƻŘƱŀŎȊŜƴƛǳ 
ƪŀōƭŀΣ ǎǘŀǊŀƴƴƛŜ ŘƻƪǊťŎƛŏ ŘƱŀǿnƛŎť ŎŜƭŜƳ 
ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŎƛ 

7.3 tǊȊȅ ǇƻƴƻǿƴȅƳ ǇǊȊȅƪǊťŎŀƴƛǳ ǇƻƪǊȅǿȅ ŎȊƻƱƻǿŜƧ 
ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ǇǊŀǿƛŘƱǿŜ ǳƱƻȍŜƴƛŜ ǳǎȊŎȊŜƭƪƛ ƛ 
ǎǘŀǊŀƴƴƛŜ ŘƻƪǊťŎƛŏ ǏǊǳōȅ ƳƻŎǳƧŊŎŜ ǇƻƪǊȅǿťΦ 
Uwaga ς ƴƛŜ ǇƻȊƻǎǘŀǿƛŀŏ ƴƛŜŘƻƪǊťŎƻƴȅŎƘ ǏǊǳō 
ƳƻŎǳƧŊŎȅŎƘ ǇƻƪǊȅǿť ƴŀ ŎȊŀǎ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ 

7.4 tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 
 

8. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛa wyrobu. 
Gwarancja nie sa objete uszkodzenia wyrobu 
ǇƻǿǎǘŀƱŜ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǎŎƛǿŜƎƻΣ ƴƛŜȊƎƻŘƴŜƎƻ Ȋ 
5¢w ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ƭǳō Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ 
ƴŀǇǊŀǿ ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ 
uszkodzenia wyrobu na skutek ƴƛŜǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻ 
zasilania lub ōƱťŘƴŜƎƻ ǇƻŘƱŊczenia ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ do 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ. Producent nie ponosi 
ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ƛ ŀǿŀǊƛŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ 
ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 
 

9. Uwaga  

bƛƴƛŜƧǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǎŏ Ȋ ƪŀǊǘŀ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ ǳƪƱŀŘǳ Ǉomiarowego 

 
 
 
 
 
 
 

  


