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UKŁAD  POMIAROWY     UCT- 5370 
     

Układ współpracuje z pełnomostkowym czujnikiem tensometrycznym i łączy funkcje wzmacniacza czujnika, miernika cyfrowego, 

układu zerowania, układu progowego i układu pamięci wartości max. mierzonego parametru. Sygnał pomiarowy z mostka 

przetwarzany jest w układzie elektronicznym wbudowanego wzmacniacza na standardowy sygnał prądowy, podawany na 

wejście miernika cyfrowego.  Sygnał pomiarowy netto dostępny jest na zaciskach zewnętrznych. 

Układ pomiarowy umożliwia nastawę i sygnalizację przekroczenia dwóch wartości progowych. Wybór progu 

przyciskiem P1 (próg dolny), P2 (próg górny), nastawa przyciskami  . Przekroczenie nastawionej wartości progowej 

sygnalizowane jest świeceniem diody i zwarciem lub rozwarciem styku przekaźnika ( NO - otwarty,  NZ - zamknięty ). 

Wyświetlanie zatrzymanej wartości maksymalnej mierzonego parametru sygnalizowane jest świeceniem diody MAX, kasowanie 

pamięci przyciskiem RESET.  Włączenie i wyłączenie funkcji pamięci dokonuje się przez wciśnięcie na czas > 1 sek. przycisku 

RESET. Włączona funkcja pamięci sygnalizowana jest miganiem diody MAX. Przy przekroczeniu zakresu pomiarowego o 30 % 

wyświetlany jest komunikat ERROR, kasowanie przyciskiem RESET. 
 

DANE TECHNICZNE  

Zasilanie ............................................ 230 V , 50 Hz     10 VA  Wyświetlacz cyfrowy ................... -num. 5+3 zanaki 
Oporność mostka czujnika ................ 350 ÷ 4500    Wysokość znaków ...................... 12 mm 
Napięcie wzbudzenia mostka ............ 3 ÷ 10 V   Ilość działek odczytowych ........... 10.000 
Prąd wzbudzenia mostka ..................  100 mA   Zakres zerowania wskazań ........ 0 ÷ 100 % 
Regulacja wzmocnienia :    Zakres nastawy progu :  P1 ....... 0 ÷  N max 
  - nastawa stała  (producenta) ééé...... 450 ÷ 6000     P2 ....... P1   ÷  N max 
  - nastawa płynna  (ZAKRES) .............. ± 25 %    Histereza progu (stała)  .............. 0,5 %  Nmax 
Sygnał wyjściowy netto (opcja) .......... RS 232  lub  RS485  Dokładność nastawy progu ........ ± 1 cyfra 

Sygnał wyjściowy brutto (opcja) ......... 0 ÷ 20 ;  4 ÷ 20 mA  Przekaźniki progowe .................. 0,5A 250 V / 8 A  24 V 

  ± 5 V  ;  ± 10 V   Obudowa, stopień ochrony ........ 238 x 156 x 90 mm,  IP 21 

Klasa dokładności  ............................. 0,25   Temperatura otoczenia .............. 0 ÷ + 45 oC (+ 70 oC 

Niestabilność temp zera ..................... 0,015 %/K   Wilgotność ..................................  80 %  przy + 45 oC+ 45 oC 

       
       
       
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
         MOSTEK TENSOMETRYCZNY 
 
 
 
        
 
 

ZERO zerowanie wskazań przed pomiarem 
P1, P2 przycisk wyboru nastawy progu 
 dioda sygnalizacji zadziałania progu 
NASTAWA nastawa wartości progowej 
MAX wyświetlana wartość max  pomiaru 
RESET kasowania pamięci wartości max. 
 włączenie i wyłączenie funkcji MAX 
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PODŁĄCZENIA 

 
 CZUJNIK   WYJŚCIE  SZEREGOWE  WYJŚCIE  ANALOGOWE 

    RS 232  RS 485  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: W wykonaniu układu bez wyprowadzonego na zaciski sygnału wyjściowego, kalibracja z czujnikiem i wzorcowanie dokonywane 

jest programowo (nie należy zmieniać nastaw potencjometrami ZERO i ZAKRES). 

 W wykonaniu układu z dostępnym na zaciskach sygnałem wyjściowym,  kalibracja z czujnikiem i wzorcowanie 

dokonywane jest potencjometrami ZERO i ZAKRES. Okresowo sprawdzać "zerową" wartość wyjściowego sygnału pomiarowego. 

Odchyłki "zera" korygować potencjometrem ZERO 

 
 
 

ROZMIESZCZENIE  ZACISKÓW 

/ widok po zdjęciu pokrywy obudowy / 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
PRZYKŁAD OZNACZENIA            DZIAŁANIE PROGÓW 

 

  UCT- 5370 / 0 ö 25.0 MPa / RS485 / P1-nz / P2-no  
 : : : : : 
Typ ......................... : : : : : 
Zakres pomiarowy , jedn. skalowania .... : : : : 
Sygnał wyjściowy (opcja) ....................................... : : : 
Próg dolny - styk  NO otwarty ,  NZ zamkniňty  ........................ : : 
Próg górny - styk  NO otwarty , NZ zamkniňty  ........................................ : 
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