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MIERNIK SILOMIERZA  UCT- 5888-2

Uktad miernika wspétpracuje z dwoma petnomostkowymi czujnikami tensometrycznymi o réznych zakresach
pomiarowych. Mostek czujnika zasilany jest ze wzmacniacza napieciowo w linii 4-przewodowej. Sygnat pomiarowy
z mostka przetwarzany jest w uktadzie elektronicznym wzmacniacza na sygnat napieciowy, podawany na wejscie
miernika cyfrowego. Miernik zawiera przetgcznik wejscia czujnika, wzmacniacz pomiarowy, wyswietlacz cyfrowy
wskazan pomiaru. Miernik zasilany jest napigeciem sieciowym 230 V AC lub napieciem 24 V DC poprzez
dostarczany w komplecie zasilacz sieciowy.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj czujnika ..........cccevenee tensometryczny Wyswietlacz cyfrowy ................. o-num 5cyfr, h=12mm
Opornos$¢ mostka .........ccccceeee. 350 Q + 4500 Q Sygnalizacja :
Zasilanie ........cccccevciiiniieiee 230V, 50Hzlub 24V DC - przekroczenie zakresu .......... "OVERLOAD "
llos$¢ dziatek odczytowych ...... + 20000 (2 mV/V) - wart. ujemna (Sciskanie) ........ znak "-"
Klasa dokfadnosci..................... 0,1 % - wart. dodatnia (rozcigganie) znak "+"
Zakres zerowania .................... 25 % zakresu pomiarowego - numer czujnika .......ccceeeerieeennne dioda 1, dioda 2
Sygnat wyjsciowy netto : Obudowa..........cccoiieeeiiiiiieee e tworzywo ABS, IP 22
- cyfrowy ( standard ) .............. RS 232 Temperatura otoczenia .............. 0 + +450C
- analogowy (na zaméwienie) ... 4 +20 mA Przyciski sterowania :
lub0+10V, 0+5V -ZERO ................ zerowanie wskazan przed pomiarem
- CZUJINIK ............. wybor czujnika
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PRZYKLAD OZNACZENIA UCT - 5888-2/ AC/400.0kN/O0 = 10 V GND
Typ ukladu ..o R1IN
Zasilanie DC-24V/AC-230V50Hz.................... : : : ouT
Zakres pomiarowy - kalibracja ...........cccoceoeviiieiiiiciciee : :
Sygnat WYjSCIOWY (OPCJA) ....cvveeeiieiieiie e :
OBCIAZENIE / wyj. pradowe /
WY / analogowe /
CZUJNIK
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