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MIERNIK  SIŁOMIERZA      UCT- 5888-2    

Układ miernika współpracuje z dwoma pełnomostkowymi czujnikami  tensometrycznymi o różnych zakresach 
pomiarowych. Mostek czujnika zasilany jest ze wzmacniacza napięciowo w linii 4-przewodowej. Sygnał pomiarowy 
z mostka przetwarzany jest w układzie elektronicznym wzmacniacza na sygnał napięciowy, podawany na wejście 
miernika cyfrowego.  Miernik zawiera przełącznik wejścia czujnika, wzmacniacz pomiarowy, wyświetlacz cyfrowy 
wskazań pomiaru. Miernik zasilany jest napięciem sieciowym 230 V AC lub napięciem 24 V DC. 

DANE TECHNICZNE  

Rodzaj czujnika  ....................... tensometryczny Wyświetlacz cyfrowy ................. a-num   5 cyfr ,  h = 12 mm 
Oporność mostka ..................... 350 W  ÷   4500 W Sygnalizacja : 
Zasilanie .................................. 230 V,  50 Hz lub 24 V DC - przekroczenie zakresu  .......... " OVERLOAD " 
Ilość działek odczytowych ...... ± 20000  (2 mV/V)   - wart. ujemna (ściskanie) ........ znak  " - " 
Klasa dokładności..................... 0,1 % - wart. dodatnia (rozciąganie)  znak "+" 
Zakres zerowania .................... 25 % zakresu pomiarowego - numer czujnika ......................... dioda 1, dioda 2 
Sygnał wyjściowy  netto :  Obudowa.................................... tworzywo,   IP 22 

- cyfrowy ( standard ) .............. RS 232 Temperatura otoczenia .............. 0  ÷  + 45 oC 
 - analogowy (na zam·wienie) ... 4 ÷ 20 mA  Przyciski sterowania : 

 lub 0 ÷ 10 V,  0 ÷ 5 V  - ZERO  ................ zerowanie wskazań przed pomiarem 

  - CZUJNIK ............. wybór czujnika 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                    WY   RS 232 
 

PRZYKŁAD OZNACZENIA UCT - 5888-2 / AC / 400.0 kN / 0 ö 10 V 
   : : : : 
Typ układu .................................................. : : : : 
Zasilanie  DC - 24 V / AC - 230 V 50 Hz .................... : : : 
Zakres pomiarowy - kalibracja .............................................. : : 
Sygnał wyjściowy (opcja) ........................................................................ : 
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DUKUMENTACJA TECHNICZNO ς RUCHOWA 

aL9wbLY {L_haL9w½! 
UCT-5888-2 

 
1. Zakres stosowania 

aƛŜǊƴƛƪ ǇǊȊȅǎǘƻǎƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ Řƻ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ dwoma 
ŎȊǳƧƴƛƪŀƳƛ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅƳƛ ǿ ǳƪƱŀŘȊƛŜ 
ǇŜƱƴƻƳƻǎǘƪƻǿȅƳ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎȅƳƛ ƧŜŘƴƻ ƭǳō 
ŘǿǳƪƛŜǊǳƴƪƻǿƻ ƴǇΦ ǏŎƛǎƪŀƴƛŜ - ǊƻȊŎƛŊƎŀƴƛŜ 
 

2. Budowa 

2.1 MƛŜǊƴƛƪ ȊŀōǳŘƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿ ƻōǳŘƻǿƛŜ ȊŀƳƪƴƛťǘŜƧΣ 
ǇǊȊȅǎǘƻǎƻǿŀƴŜƧ Řƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƴŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ. 

2.2 ² ƻōǳŘƻǿƛŜ ƳƛŜǊƴƛƪŀ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴŜ ǎŊ Řǿŀ 
ƎƴƛŀȊŘŀ ȊƱŊŎȊ Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ƪŀōƭƛ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ²9мΣ 
²9нΣ ƎƴƛŀȊŘƻ ȊƱŀŎȊŀ ǿȅǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱǳ 
ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ ²¸ ƻǊŀȊ ŘƱŀǿnica wprowadzenia 
kabla zasilania. 
 

3. Parametry techniczne 
- wg karty katalogowej 

 
4. hōǎƱǳƎŀ 

4.1  ½ŘƧŊŏ ǇƻƪǊȅǿť ŎȊƻƱƻǿŊ ƻōǳŘƻǿȅΣ ǇǊȊȅƪǊťŎƛŏ 
ƻōǳŘƻǿť Řƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ 

4.2  ²ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇǊȊŜȊ ŘƱŀǿƴƛŎť ƛ ǇǊȊȅƪǊťŎƛŎ ƪŀōŜƭ 
zasilania 

4.3  ½ŀƱƻȍȅŏ ǇƻƪǊȅǿť ŎȊƻƱƻǿŊ 
4.4  tƻŘƱŀŎȊȅŏ ƪŀōle czujnikƽǿ do gniazd WE1, WE2 
4.5  tƻŘƱŀŎȊȅŏ ǿȅǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ 

do gniazda WY 
4.6  ²ƱŊŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ǿƱŊŎȊƴƛƪƛŜƳ  ½!_κ²¸_ 
4.7  tǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ /½¦WbLY ǿȅōǊŀŏ ǎŜƪǿŜƴŎȅƧƴƛŜ 

numer czujnika do pomiaru, wybrany numer 
czujnika sygnaliȊƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǏǿƛŜŎŜƴƛŜƳ ŘƛƻŘȅ 

4.8  tǊȊȅŎƛǎƪƛŜƳ ½9wh ǿȅȊŜǊƻǿŀŏ ǿǎƪŀȊŀƴƛŀ 
miernika 

4.9  ²ȅƪƻƴŀŏ ǇƻƳƛŀǊȅ 
4.10 Przekroczenie zakresu pomiarowego 

ǎȅƎƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƧŜǎǘ ǿȅǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜƳ OVERLOAD 
4.11 ²ȅƱŊŎȊȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ǿȅƱŊŎȊƴƛƪƛŜƳ  ½!_κ²¸_ 

 

5. Kalibracja miernika z czujnikiem 

YŀƭƛōǊŀŎƧť ƳƛŜǊƴƛƪŀ ƛ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǘŜƴǎƻ-
ƳŜǘǊȅŎȊƴŜƎƻ ǿȅƪƻƴǳƧŜ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳƪƱŀŘǳΦ  
tǊȊȅ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛǳ ƳƛŜǊƴƛƪŀ ōŜȊ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ 
ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǘŜƴǎƻƳŜǘǊȅŎȊƴŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘŀŏ ŎȊǳƱƻǏŏ 
czujnika ( mV/V ) 
 

  
 
 
 
6. ²ŀǊǳƴƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

6.1 tǊȊȅ ƳƻƴǘŀȍǳΣ Ǉƻ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ƛ ǇƻŘƱŀŎȊŜƴƛǳ 
ƪŀōƭŀΣ ǎǘŀǊŀƴƴƛŜ ŘƻƪǊťŎƛŏ ŘƱŀǿnƛŎť ŎŜƭŜƳ 
ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŎƛ 

6.2 tǊȊȅ ǇƻƴƻǿƴȅƳ ǇǊȊȅƪǊťŎŀƴƛǳ ǇƻƪǊȅǿȅ ŎȊƻƱƻǿŜƧ 
ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ǇǊŀǿƛŘƱǿŜ ǳƱƻȍŜƴƛŜ ǳǎȊŎȊŜƭƪƛ ƛ 
ǎǘŀǊŀƴƴƛŜ ŘƻƪǊťŎƛŏ ǏǊǳōȅ ƳƻŎǳƧŊŎŜ ǇƻƪǊȅǿťΦ 
Uwaga ς ƴƛŜ ǇƻȊƻǎǘŀǿƛŀŏ ƴƛŜŘƻƪǊťŎƻƴȅŎƘ ǏǊǳō 
ƳƻŎǳƧŊŎȅŎƘ ǇƻƪǊȅǿť ƴŀ ŎȊŀǎ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ 

6.3 tƻƳƛŀǊȅ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ǿ ǎǘŀōƛƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǘŜǊƳƛŎȊƴȅŎƘΣ ōŜȊ ǎƛƭƴȅŎƘ Ǉƽƭ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜ- 
tycznych 

6.4 tǊȊȅ ǇƻƳƛŀǊŀŎƘ ƴŀ ƻǘǿŀǊǘȅƳ ǇƻǿƛŜǘǊȊǳ ŎƘǊƻƴƛŏ 
miernik przed zawilgoceniem 

6.5 ²ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ȊƎŀǏƴƛťŎƛŀ ŘƛƻŘȅ ½!{L[!bL9 ƛ 
ǿȅƎŀǎȊŜƴƛŀ ǿǎƪŀȊŀƵ ƳƛŜǊƴƛƪŀΣ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ƛ 
ŜǿŜƴǘǳŀƭƴƛŜ ǿȅƳƛŜƴƛŏ ǿƪƱŀŘƪť ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪŀ C 

6.6 ¦ǘǊȊȅƳȅǿŀŏ miernik w dobrym wizualnie stanie 
technicznym 
 

7. Warunki gwarancji 

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ǳŘȊƛŜƭŀ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴŀ ƻƪǊŜǎ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊƻōǳΦ 
Gwarancja nie sa objete uszkodzenia wyrobu 
ǇƻǿǎǘŀƱŜ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴƛŜǿƱŀǎŎƛǿŜƎƻΣ ƴƛŜȊƎƻŘƴŜƎƻ Ȋ 
DTR uȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ƭǳō Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ 
ƴŀǇǊŀǿ ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ ƴƛŜǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜ ƻǊŀȊ 
uszkodzenia wyrobu na skutek ƴƛŜǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻ 
zasilania lub ōƱťŘƴŜƎƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ do 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ. Producent nie ponosi 
ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ōƱťŘȅΣ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ i awarie 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿȅƳ ŘƻōƻǊŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ 
ƭǳō ǿŀŘƭƛǿȅƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ 
 

8. Uwaga  

bƛƴƛŜƧǎȊŀ 5¢w ǎǘŀƴƻǿƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎŀƱƻǎŏ Ȋ ƪŀǊǘŀ 
ƪŀǘŀƭƻƎƻǿŊ miernika 

 
 
 
 
 
 

  


